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[bookmark: _РАЗДЕЛ_I._ОБЩАЯ][bookmark: _Toc23149533][bookmark: _Toc54336086][bookmark: _Toc74302645][bookmark: _Toc133920650]РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. [bookmark: _Toc54336087][bookmark: _Toc74302646][bookmark: _Toc133920651]Термины и определения	
Документация о проведении отбора (документация) – настоящая документация, содержащая установленные Программой по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) ПАО «Ростелеком» сведения о проведении отбора (Далее – Программа по развитию МСП).
Заказчик – организация, указанная в п. 1 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации. 
Закупка с ограниченным участием – закупка, в которой принять участие могут только лица, прошедшие настоящий отбор.
Закупочная комиссия – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для принятия решений по закупочным процедурам ПАО «Ростелеком». 
Заявка на участие в отборе (заявка) – комплект документов, требования к содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены 
в настоящей документациии, предоставляемый Заказчику участником отбора в порядке, предусмотренном настоящей документацией.
Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Ростелеком», утвержденное Советом директоров ПАО «Ростелеком», размещенное в установленном порядке 
в ЕИС и на сайте Заказчика – https://www.company.rt.ru/.
Отбор – процедура оценки соответствия поставщиков, исполнителей, подрядчиков предъявляемым требованиям, проводимая до подачи заявок 
с технико-коммерческими предложениями. Не является отдельным способом закупки и не влечет за собой обязательств заключения договора по итогам проведенного отбора.
Продукция – товары, работы, услуги, приобретаемые Заказчиком на возмездной основе.
Регламент работы Цифровой платформы МСП – документы оператора Цифровой платформы МСП, регламентирующие порядок проведения отборов на Цифровой платформе МСП.
Субъект МСП – юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные 
в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям.
Участник отбора (участник) – субъект МСП, подавший заявку на участие в отборе посредством Цифровой платформы МСП.
Цифровая платформа МСП – сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором проводятся отборы в электронной форме, указанный в п. 2 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации.
	
В настоящей документации применяются следующие сокращения:
Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
РФ – Российская Федерация.



2. [bookmark: _Toc37260737][bookmark: _Toc54336088][bookmark: _Toc74302647][bookmark: _Toc133920652]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. [bookmark: _Toc133920653][bookmark: _Toc19698398][bookmark: _Toc37260738][bookmark: _Ref126000848]Общие сведения о проведении отбора
2.1.1. [bookmark: _Ref57203042]Отбор проводится с целью реализации Программы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) ПАО «Ростелеком». 
2.1.2. По результатам проведения отбора с субъектами МСП, прошедшими отбор, заключаются соглашения и формируются индивидуальные карты развития субъектов МСП. 
2.1.3. Предмет отбора и перечень товаров, работ, услуг, указаны в п. 3 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» настоящей документации. 

2.2. [bookmark: _Toc54336090][bookmark: _Toc74302649][bookmark: _Toc133920654]Правовая основа отбора
2.2.1. Отбор не является процедурой закупки по смыслу Закона № 223-ФЗ, Положения о закупках или Программы по развитию МСП  и не налагает на Заказчика обязанности по оказанию мер поддержки, не зафиксированных в индивидуальной карте развития субъекта МСП.
2.2.2. Отбор не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом 
в соответствии со статьями 447–449 части первой и статьями 1057–1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не влечёт возникновения гражданско-правовых последствий, предусмотренных указанными нормами.
2.2.3. Документация, размещённая на Цифровой платформе МСП, является приглашением Заказчика подавать заявки на участие в отборе и должна рассматриваться участниками в соответствии с этим.
2.2.4. Подавая заявку на участие в отборе субъект МСП соглашается со всеми требованиями, шаблонами документов и методами поддержки, предусмотренными в документации о проведении отбора.
2.3. [bookmark: _Toc30531164][bookmark: _Toc47010168][bookmark: _Toc54336091][bookmark: _Toc74302650][bookmark: _Toc133920655]Информационное обеспечение отбора
2.3.1. [bookmark: _Toc30595394]Информация и документы в отношении данного отбора публикуются на Цифровой платформе МСП. 
2.3.2. [bookmark: _Toc30595395]Участники должны самостоятельно отслеживать опубликованные на Цифровой платформе МСП документы и информацию о принятых в ходе отбора решениях Заказчика.
2.3.3. [bookmark: _Toc30595401]Оператором Цифровой платформы МСП обеспечивается размещение документации о проведении отбора и иная информация по отбору на усмотрение Заказчика, подача участниками заявок, предоставление Заказчику доступа к поданным заявкам участников.
2.3.4. [bookmark: _Toc30595403]Обмен между участником, Заказчиком и оператором Цифровой платформы МСП информацией, связанной с получением доступа на Цифровую платформу МСП, проведением отбора, осуществляется в форме электронных документов.
2.3.5. [bookmark: _Toc30595405]Извещения об отказе от проведения отбора, изменений, внесенных в документацию и других материалов на усмотрение Заказчика оператор Цифровой платформы МСП размещает на Цифровой платформе МСП.
3. [bookmark: _Toc54336092][bookmark: _Toc74302651][bookmark: _Toc133920656][bookmark: _Toc521347980][bookmark: _Toc19698400][bookmark: _Toc37260743]ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ, А ТАКЖЕ К ДОКУМЕНТАМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ДАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. [bookmark: _Toc54336093][bookmark: _Toc74302652][bookmark: _Toc133920657] Участие в отборе
3.1.1. Для участия в настоящем отборе участник должен удовлетворять требованиям, установленным настоящей документацией, подготовить и подать заявку на участие в отборе, соответствующую требованиям настоящей документации, в порядке, установленном настоящей документацией.
3.1.2. [bookmark: _Toc30595402]Участнику для участия в отборе необходимо зарегистрироваться на Цифровой платформе МСП в порядке, установленном оператором Цифровой платформы МСП и регламентом Цифровой платформы МСП.
3.2. [bookmark: _Toc521347981][bookmark: _Toc19698401][bookmark: _Toc37260744][bookmark: _Toc54336094][bookmark: _Ref55316993][bookmark: _Toc74302653][bookmark: _Toc133920658] Требования к участнику, а также к документам, подтверждающим данные требования
3.2.1. [bookmark: _Ref55289922][bookmark: _Ref57203148]Участник должен соответствовать основным и дополнительным требованиям, установленным п. 5 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», и предоставить в составе заявки подтверждающие следующие документы в соответствии с п. 5 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
3.2.2. [bookmark: _Ref57203164]Полный состав заявки на участие в отборе указан в п. 6 
раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».
3.2.3. Участник по собственной инициативе также вправе предоставить в составе заявки иные (дополнительные) документы, которые могут быть сопровождены комментариями, разъясняющими цель предоставления таких документов в составе заявки. Такие дополнительные документы не должны быть предоставлены вместо тех документов, которые прямо указаны 
в настоящей документации.
3.2.4. В случае возникновения изменений в документах, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным в п. 3.2.1 настоящей документации, участник, 
включенный в Программу по развитию МСП, обязан известить об этом Заказчика путем направления соответствующего уведомления и документов в срок не более 5 рабочих дней с даты наступления такого события.
3.3. [bookmark: _Toc37260746][bookmark: _Toc54336096][bookmark: _Toc74302655][bookmark: _Toc133920659]Расходы на участие в отборе
3.3.1. Участник несет все прямые и косвенные расходы, связанные с участием в настоящем отборе, в том числе расходы, связанные с подготовкой и предоставлением заявки на участие в отборе, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством РФ.
3.3.2. Участник не вправе требовать возмещения убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), причинённых в ходе подготовки к отбору, в ходе проведения отбора и (или) в связи с отказом Заказчика от проведения отбора.
4. [bookmark: _Toc133920660][bookmark: _Toc54336097][bookmark: _Toc74302656]ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОРЯДОК ОТМЕНЫ 
4.1. [bookmark: _Toc54336098][bookmark: _Toc74302657][bookmark: _Toc133920661]Порядок предоставления разъяснений положений документации, изменения документации и порядок отмены отбора регламентируется Программой по развитию МСП 
5. [bookmark: _Toc8834857][bookmark: _Toc54336101][bookmark: _Toc74302660][bookmark: _Toc133920662][bookmark: _Toc8834858]ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
5.1. [bookmark: _Toc305665973][bookmark: _Toc454464928][bookmark: _Toc454465148][bookmark: _Toc54336102][bookmark: _Toc74302661][bookmark: _Toc133920663][bookmark: _Toc8834859][bookmark: _Hlk527991194][bookmark: _Hlk527991206]Общие требования к заявке, а также к документам, входящим в состав заявки 
5.1.1. [bookmark: _Hlk530405016]Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями документации, а также иные сведения и документы, предусмотренные документацией, оформленные 
в соответствии с требованиями документации), входящие в состав заявки на участие в отборе должны быть предоставлены участником через Цифровую платформу МСП в доступном для прочтения формате, в соответствии с требованиями документации (PDF, Word, Excel и т.д.), «один файл – один документ». Все файлы заявки на участие в отборе, размещенные участником на Цифровой платформе МСП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом размещать на Цифровой платформе МСП документы необходимо после того, как они будут оформлены в соответствии с инструкциями, приведенными в документации. Допускается размещение на Цифровой платформе МСП документов в виде файлов, сохраненных в архивах в формате ZIP или RAR, при этом предоставление архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается. В случае невозможности прочтения (открытия) информации, содержащейся на носителе информации, по причинам представления информации в иных форматах или с наличием системы защиты доступа, считается, что данная информации не представлена. 
5.1.2. Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста 
и иных не читаемых фрагментов не допускается. Заказчиков будет рассматриваться только информация, содержащаяся в заявке, которая отображается по умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует открытия других листов (неактивных 
или скрытых в формате MS Excel), скрытых столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его читаемость и т.п.).
5.2. [bookmark: _Toc8834860][bookmark: _Toc54336103][bookmark: _Toc74302662][bookmark: _Toc133920664][bookmark: _Hlk527994838]Язык документов, входящих в состав заявки на участие в отборе
5.2.1. Заявка на участие в отборе, а также все документы, входящие в состав заявки на участие в отборе, должны быть составлена на русском языке.
5.2.2. Если заявка и/или какой-либо другой документ, входящий в состав заявки, составлен не на русском языке, к заявке должны быть приложены их надлежащим образом заверенные переводы на русский язык. 
5.2.3. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, расценивается Заказчиком как несоответствие заявки требованиям, установленным документацией.
5.3. [bookmark: _Toc8834862][bookmark: _Toc54336105][bookmark: _Toc74302664][bookmark: _Toc133920665]Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие 
в отборе
5.3.1. [bookmark: _Ref55317966]Заявка на участие в отборе должна содержать информацию и документы, предусмотренные п. 6 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации. 
5.3.2. В случае неполного представления информации и документов, указанных в п. 5.3.1 настоящего раздела документации, участник не допускается Заказчиком к участию 
в отборе.
5.3.3. Представление заявки на участие в отборе с отклонением от формы, установленной настоящей документацией, расценивается Заказчиком как несоответствие заявки 
на участие в отборе требованиям, установленным документацией.
6. [bookmark: _Toc8834865][bookmark: _Toc54336108][bookmark: _Toc74302667][bookmark: _Toc133920666]ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
6.1. [bookmark: _Toc8834866][bookmark: _Toc54336109][bookmark: _Ref57203191][bookmark: _Toc74302668][bookmark: _Toc133920667][bookmark: _Hlk528068338]Порядок подачи заявок 
6.1.1. Для участия в отборе участник должен подать заявку с использованием функционала Цифровой платформы МСП и в соответствии с регламентом Цифровой платформы МСП.
6.1.2. Подача участником заявки на участие в отборе подтверждает, что участником приняты в полном объёме и безоговорочно все условия документации и запланированные в рамках отбора методы поддержки. 
6.1.3. Даты начала и окончания приема заявок на участие в отборе указаны в п. 7 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации. Заявка на участие в отборе, поступившая после истечения срока подачи заявок, не рассматривается.
6.2. [bookmark: _Toc8834868][bookmark: _Toc54336111][bookmark: _Toc74302670][bookmark: _Toc133920668]Порядок внесения изменений или порядок отзыва заявок 
6.2.1. Участник, подавший заявку, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания подачи заявок в порядке, установленном регламентом Цифровой платформы МСП.
6.2.2. Если уведомление об изменении или отзыве заявки на участие в отборе подано 
с нарушением требований, установленных в настоящем разделе документации, то заявка на участие в отборе считается не измененной или не отозванной.
6.2.3. Заявки на участие в отборе, отозванные до срока рассмотрения таких заявок в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
7. [bookmark: _Toc37260778][bookmark: _Toc54336112][bookmark: _Toc74302672][bookmark: _Toc133920669][bookmark: _Hlk533421633]ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОТБОРА
7.1. [bookmark: _Toc8834870][bookmark: _Toc54336113][bookmark: _Toc74302673][bookmark: _Toc133920670][bookmark: _Toc523244469]Порядок рассмотрения заявок на участие в отборе
7.1.1. [bookmark: _Ref57203203][bookmark: _Toc8832210][bookmark: _Toc8834871]Заказчик в срок, указанный в п. 8 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации, осуществляет рассмотрение поданных участниками заявок на участие 
в отборе на соответствие требованиям настоящей документации, в том числе:
1) соответствие заявки требованиям документации по существу по своему составу, содержанию и оформлению;
2) соответствие участника отбора установленным настоящей документацией требованиям.
7.1.2. Заказчик рассматривает поданные заявки на участие в отборе и принимает решение о включении или об отказе во включении участника в Программу по развитию МСП. 
7.1.3. При количестве поданных заявок более предельного числа участников программы в рамках текущего отбора Заказчик ранжирует участников отбора по дате подачи заявки на Цифровой платформе МСП и выбирает для участия в программе первое максимальное количество участников, соответствующих требованиям документации.
7.1.4. [bookmark: _Ref401221504]В ходе рассмотрения заявок на участие в отборе Заказчик вправе проверять соответствие предоставленных участником сведений действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.
7.1.5. [bookmark: _Ref74303051][bookmark: _Ref95145809][bookmark: _Ref55320837]В ходе рассмотрения заявок на участие в отборе в случаях, указанных ниже, 
Заказчик принимает решение об уточнении заявки на участие в отборе 
(в том числе по сведениям и документам, необходимым для рассмотрения заявки участника), 
на основании которого участнику направляется уточняющий запрос. При отсутствии, представлении не в полном объеме или в нечитаемом виде в составе заявки на участие в отборе следующих документов (если предоставление соответствующего документа предусмотрено документацией):
1) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника,
2) учредительные документы,
3) разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых организациях и т.д.), 
4) документы, подтверждающие квалификацию участника отбора, 
5) сведения, подтверждаемые участником декларативно по форме в соответствии 
с требованиями документации.
7.1.6. Не допускаются запросы, направленные на изменение предмета отбора.
7.1.7. Направление Заказчиком уточняющих запросов и ответы участников на данные направленные запросы осуществляется с помощью электронной почты по контактным данным представителя Заказчика и субъекта МСП, указанных в заявке. 
7.1.8. [bookmark: _Ref442085386]Срок уточнения участниками своих заявок на участие в отборе составляет не более 3 рабочих дней с даты получения такого запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений до окончания срока уточнения участниками своих заявок на участие в отборе служит основанием для отказа в допуске к участию 
в отборе. 
7.1.9. По результатам анализа заявок и проверки информации об участниках отборе, Заказчик в отношении каждого участника принимает решение о разработке индивидуальной карты развития субъекта МСП, либо об отказе в участии в Программе по развитию субъектов МСП ПАО «Ростелеком». 
7.1.10. [bookmark: _Ref55320877]Основаниями для отказа являются:
1) несоответствие заявки на участие в отборе по составу, содержанию и оформлению;
2) несоответствие участника отбора требованиям документации;
3) превышение предельного числа участников отбора, указанного в документации об отборе.
7.1.11. При выявлении недостоверных сведений в представленной участником заявке 
на участие в отборе, Заказчик вправе отклонить заявку такого участника отбора на любой стадии 
(на любом этапе) проведения отбора.  
7.2. [bookmark: _Toc54336116][bookmark: _Toc74302676][bookmark: _Toc133920671]Порядок подведения итогов отбора и разработки индивидуальных карт развития субъектов МСП
7.2.1. Решения Заказчика о разработке индивидуальной карты развития субъекта МСП, либо об отказе в участии в Программе по развитию субъектов МСП ПАО «Ростелеком» отражаются в протоколе и направляются участникам отбора по адресу электронной почты, указанной в заявке участника и (или) размещаются на Цифровой платформе МСП.
7.2.2. В срок не позднее 10 рабочих дней с даты подведения итогов отбора, на адрес электронной почты, указанной в заявке субъекта малого и среднего предпринимательства, в отношении которого в ходе проведения отбора Заказчиком принято решение о включении в программу, направляются проекты соглашения об оказании мер поддержки и индивидуальной карты развития МСП.
7.2.3. Субъект малого и среднего предпринимательства, которому направлены проекты соглашения об оказании мер поддержки и индивидуальной карты, в течение 3 рабочих дней:
направляет по электронной почте в адрес контактного лица заказчика, указанного в соглашении, замечания с учетом их обоснования и предложений по корректировке соглашения и индивидуальной карты;
либо
направляет подписанный экземпляр соглашения об оказании мер поддержки и индивидуальной карты по контактным данным заказчика, указанным в соглашении, либо, при использовании систем электронного документооборота, сообщает по электронной почте контактному лицу заказчика, указанному в соглашении, решение о согласии на подписание проектов документов и проводит подписание в системе электронного документооборота в течение 3 рабочих дней с даты направления документов заказчиком.
7.2.4. В случае получения замечаний к проектам документов от участника отбора, заказчик, в случае согласия с полученными замечаниями, устраняет замечания в течение 3 рабочих дней и направляет скорректированные проекты документов участнику на рассмотрение и подписание.
7.2.5. При наличии существенных замечаний, а также в случае несогласия заказчика с полученными замечаниями, заказчик и участник отбора проводят переговоры для устранения разногласий в отношении соглашения и/или индивидуальной карты, удовлетворяющих каждую из сторон соглашения. 
7.2.6. При недостижении согласия соглашение не подписывается.
7.2.7. Заказчик подписывает документы не позднее 3 рабочих дней с даты получения подписанных со стороны участника отбора соглашения об оказании мер поддержки и индивидуальной карты.

1. [bookmark: _Toc133920672]Заключительные положения
1.1. [bookmark: _Toc54336119][bookmark: _Toc74302679][bookmark: _Toc133920673]Порядок ведения и исключения из реестра участников (для отборов, предполагающих включение участников в Реестр участников Программы, прошедших отбор)
1.1.1. [bookmark: _Ref55322328]Участники, включенные в реестр по результатам отбора, в течение срока действия реестра обязаны поддерживать достоверность и актуальность сведений, содержащихся 
в предоставленной заявке на участие в отборе. В случае если участник перестал соответствовать требованиям, установленным при отборе для участия в программе, то такой участник обязан известить об этом заказчика путем направления соответствующего уведомления в срок не более 5 рабочих дней с даты наступления такого события.
1.1.2. [bookmark: _Toc54336121][bookmark: _Toc74302680]Заказчик вправе в любое время запросить актуальные сведения об участнике, 
либо организовать проверку с выездом к такому участнику. Участник должен предоставить Заказчику ответ на данный запрос не позднее 5 рабочих дней со дня его получения.
1.1.3. Участник программы, сведения о котором были исключены из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в период реализации настоящей Программы, сохраняет право на оказание поддержки до окончания срока действия его индивидуальной карты.
1.1.4. Участник программы, чьи сведения, предоставленные в подтверждение соответствия требованиям, заявленным в документации о проведении отбора, теряют актуальность по отношению к заявке, поданной для участия в отборе (за исключением сведений о наличии в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства), исключаются из числа участников программы. Заказчик вправе отказаться от исполнения Соглашения об оказании мер поддержки, заключенного с таким участником программы, а также его индивидуальной карты в одностороннем внесудебном порядке, направив соответствующее уведомление в адрес участника программы в срок не позднее 10 рабочих дней
1.1.5. Также субъект малого и среднего предпринимательства исключается из числа участников программы в следующих случаях:
- в связи с обращением такого участника об его исключении из участников программы;
- в случае одностороннего расторжения договора или отказа от исполнения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, аналогичных предмету отбора, по инициативе такого участника, или по инициативе заказчика в связи с неисполнением участником обязательств по договору;
- нарушение участником антикоррупционной оговорки по договору и (или) соглашению;
- уклонение участника от заключения договоров два и более раз по результатам закупочных процедур, проводимых заказчиком; 
- наличия фактов невозмещения участником в добровольном досудебном порядке заказчику убытков и/или невозмещения начисленных неустоек, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения участником любого договора, заключенного с заказчиком;
- включение участника программы в реестре участников программ развития поставщиков (исполнителей, подрядчиков), не исполнивших своих обязательств перед заказчиками в рамках реализации программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- другие случаи, предусмотренные соглашением об оказании мер поддержки. 
1.2. [bookmark: _Toc74302689][bookmark: _Toc133920674]Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении отбора
1.2.1. Участники отбора и иные лица могут направлять сведения о возможных фактах коррупции со стороны сотрудников Заказчика, случаях конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких сотрудников, членов их семей или иных лиц, 
с которыми связана личная заинтересованность сотрудника, вступают в противоречие с интересами Заказчика по адресу: ethics@rostelecom.ru. 
1.2.2. Также, участники отбора могут направлять свои замечания, предложения, жалобы 
и вопросы (за исключением разъяснений документации), по электронной почте msp@rt.ru либо, заполнив форму, размещенную на сайте Заказчика в разделе «Информация», «Обратная связь»: http://zakupki.rostelecom.ru/info/feedback/.

1. [bookmark: _Ref95297818]
[bookmark: _РАЗДЕЛ_II._СВЕДЕНИЯ][bookmark: _РАЗДЕЛ_II._ИНФОРМАЦИОННАЯ][bookmark: _РАЗДЕЛ_IV._ФОРМЫ_1][bookmark: _Toc54336124][bookmark: _Toc74302690][bookmark: _Toc133920675][bookmark: форма1][bookmark: _Toc98251753]
РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
	[bookmark: _2.1._Общие_сведения]№
п/п
	Наименование п/п
	Содержание п/п

	1. [bookmark: _Ref368314103]
	[bookmark: _Ref55316328]Фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика  
	Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»)
Место нахождения: Российская Федерация, 191167, город Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А.
Почтовый адрес: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 30 

Ответственное лицо Заказчика по вопросам проведения отбора:
Красавин Сергей Александрович
тел. + 7 (939) 863-19-51, e-mail: Sergey.Krasavin@south.rt.ru


	2. [bookmark: _Ref378108959]
	Место проведения отбора
	Отбор проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала Цифровой платформы МСП, находящейся по адресу https://мсп.рф/.

	3. [bookmark: _Ref55316657]
	Предмет отбора

	[bookmark: _GoBack]Поставка спецодежды и спецобуви.

	4. 
	Предельное число участников программы в рамках текущего отбора
	Ограничений по количеству Участников нет.
По итогам отбора будет сформировано 2 (два) Реестра.
Реестр №1 - поставка спецодежды.
Реестр №2 - поставка спецобуви.

	5. [bookmark: _Ref55317066]
	Требования к участнику, а также к документам, которые должны быть приложены в составе заявки, подтверждающим данные требования
	Обязательные требования:
	Наименование требования
	Подтверждающие документы

	Непроведение ликвидации субъекта малого или среднего предпринимательства - юридического лица, непрекращение деятельности субъекта малого или среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, и отсутствие решения арбитражного суда о признании субъекта малого или среднего предпринимательства несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства
	Декларируется участником в Форме 1 «Заявка на участие в отборе» 

	Неприостановление деятельности субъекта малого или среднего предпринимательства в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в отборе
	Декларируется участником в Форме 1 «Заявка на участие в отборе»

	Отсутствие у субъекта малого или среднего предпринимательства недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов субъекта малого или среднего предпринимательства, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период
	Декларируется участником в Форме 1 «Заявка на участие в отборе»

	Отсутствие сведений о субъекте малого или среднего предпринимательства в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
	Декларируется участником в Форме 1 «Заявка на участие в отборе».
Дополнительная проверка осуществляется Заказчиком на сайте www.zakupki.gov.ru.

	отсутствие у субъекта малого или среднего предпринимательства - физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера субъекта малого или среднего предпринимательства - юридического лица непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289 - 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с деятельностью данного субъекта малого или среднего предпринимательства, и административного наказания в виде дисквалификации в период, когда лицо считается подвергнутым такому наказанию
	Декларируется участником в Форме 1 «Заявка на участие в отборе»

	отсутствие сведений о субъекте малого или среднего предпринимательства в указанном в части 10 статьи 16.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» реестре участников программ развития поставщиков (исполнителей, подрядчиков), не исполнивших своих обязательств перед заказчиком, предусмотренных соглашением об оказании мер поддержки между участником программы и заказчиком, утвердившим программу по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
	Декларируется участником в Форме 1 «Заявка на участие в отборе»

	Отсутствие отношений связанности (аффилированности) с заказчиком, утвердившим программу. Наличие или отсутствие отношений связанности (аффилированности) определяется в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

	Декларируется участником в Форме 1 «Заявка на участие в отборе»

	Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг с использованием инноваций и (или) локализация производства товаров, выполнения работ, оказания услуг на территории Российской Федерации
	Декларируется участником в Форме 1 «Заявка на участие в отборе»



Дополнительные требования:
	Наименование требования
	Подтверждающие документы

	Участник должен обладать гражданской правоспособностью и дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам закупки с ограниченным участием
	Учредительные документы участника  (для юридических лиц) или основной документ, удостоверяющий личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей).

	
	Документы о государственной регистрации в качестве субъекта гражданского права в соответствии с законодательством государства по месту нахождения (только для иностранных лиц)

	
	Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника

	Опыт поставки продукции, аналогичной предмету отбора, не менее 1 договора на сумму не менее 1 млн. руб. за последние 2 года.
	Наличие исполненных договоров, подтверждённых актами выполненных работ, на поставку продукции. Предоставляется Информационное письмо об исполненных договорах, оформленное в соответствии с формой №4 настоящей документации, а также копии указанных в Информационном письме договоров. 

	Отсутствие между участником и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
	Декларируется участником в Форме 1 «Заявка на участие в отборе»

	Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре иностранных агентов, предусмотренном Федеральным законом от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле 
за деятельностью лиц, находящихся 
под иностранным влиянием»
	Проверка осуществляется Заказчиком самостоятельно в реестре иностранных агентов, опубликованном на официальном сайте Министерства юстиций Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»




	6. [bookmark: _Ref55317127]
	Состав заявки на участие в отборе
	1) Заявка на участие в отборе по Форме 1 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ»;
2) Анкета участника отбора по Форме 2 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ»;
3)  ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по Форме 5 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ»; 
4) Документы, указанные в п. 5 раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», подтверждающие соответствие участника общим и дополнительным требованиям. 


	7. [bookmark: _Ref368304315]
	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 
	Заявки подаются посредством Цифровой платформы МСП по адресу: https://мсп.рф,                                    в соответствии с регламентом работы Цифровой платформы МСП.

Дата начала срока: 02 июня 2023 года. 


Дата и время окончания срока подачи заявок: 
«08» июня 2023 года 09:00:00 (время московское)


	8. [bookmark: _Ref378107245]
	Дата рассмотрения заявок и подведения итогов отбора
	Срок рассмотрения заявок: «30» июня 2023 года

Срок подведения итогов отбора: «30» июня 2023 года

Заказчик вправе рассмотреть заявки и подвести итоги отбора ранее дат, указанных в настоящем пункте документации.

	9. [bookmark: _Ref55317440]
	[bookmark: форма9]Дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации 
	Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «02» июня 2023 года

Дата и время окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации: «06» июня 2023 года 12:00:00 (время московское)

	10. [bookmark: _Ref95392839]
	Меры поддержки, предусмотренные в рамках отбора
	1. Оказание методической поддержки в объеме не менее 2 часов на каждого участника программы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства;
2. Формирование Реестра участников программы по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства ПАО «Ростелеком» по результатам проведения отбора с возможностью дальнейшего проведения закупок с ограниченным участием для перечня субъектов МСП, включенный в Реестр по результатам отбора;
Срок действия Реестра 5 лет.

Возможно оказание иных методов поддержки, предложенных ПАО «Ростелеком» участнику программы и согласованных участником программы в рамках формирования индивидуальной карты развития субъекта малого и среднего предпринимательства по результатам отбора.


	11. 
	Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)
	14.12.1
14.12.2
15.20.32.120


[bookmark: _Форма_7_План]

[bookmark: _Toc133920676][bookmark: _Toc23149538][bookmark: _Toc54336125][bookmark: _Toc74302691]РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 
[bookmark: _Форма_1_ЗАЯВКА][bookmark: _Toc23149539][bookmark: _Toc54336126][bookmark: _Toc74302692][bookmark: _Toc133920677]Форма 1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ

Фирменный бланк участника 
«___» __________ 20___ года  №______

[bookmark: _Письмо_о_подаче][bookmark: _Заявка_о_подаче][bookmark: _Toc255987071][bookmark: _Toc263441572][bookmark: _Toc269472558][bookmark: _Toc305665989]
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ


Изучив документацию о проведении отбора на _________________________________________________ [указать наименование отбора], опубликованную на Цифровой платформе МСП, отбор № ______ [указать номер извещения], безоговорочно принимая установленные в ней требования и условия, _______________________ [указать наименование участника: для юридического лица – полное наименование с указанием организационно-правовой формы; для физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество] предлагает рассмотреть заявку на участие в отборе. 
Настоящим подтверждаем, что против ______________ [указать наименование участника] не проводится процедура ликвидации, арбитражным судом не принято решение о признании __________ [указать наименование участника] банкротом и об открытии конкурсного производства, на дату подачи заявки деятельность ____________ [указать наименование участника] не приостановлена в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
Настоящим подтверждаем отсутствие у физических лиц, указанных в нашей заявке, у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера ____________ [указать наименование участника] непогашенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289 - 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с деятельностью данного субъекта малого или среднего предпринимательства, и административного наказания в виде дисквалификации в период, когда лицо считается подвергнутым такому наказанию.
Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей заявке и приложениях к ней надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных ПАО «Ростелеком» с целью участия ___________ [указать наименование участника] в отборе. Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, указанных в нашей заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам.
Настоящим подтверждаем, что сведения о _______________ [указать наименование участника] не включены в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Настоящим уведомляем об отсутствии у ___________________ [указать наименование участника] на дату подачи данной заявки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов субъекта малого или среднего предпринимательства, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период.
Настоящим подтверждаем отсутствие между ________________ [указать наименование участника]  и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, - участниками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
Настоящим подтверждаем отсутствие ________________ [указать наименование участника] сведений о субъекте малого или среднего предпринимательства в указанном в части 10 статьи 16.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» реестре участников программ развития поставщиков (исполнителей, подрядчиков), не исполнивших своих обязательств перед заказчиком, предусмотренных соглашением об оказании мер поддержки между участником программы и заказчиком, утвердившим программу по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства.
Настоящим подтверждаем у ________________ [указать наименование участника] отсутствие отношений связанности (аффилированности) с заказчиком, утвердившим программу. Наличие или отсутствие отношений связанности (аффилированности) определяется в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
Настоящим подтверждаем производство товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках данного отбора с использованием инноваций и (или) локализация производства товаров, выполнения работ, оказания услуг на территории Российской Федерации.

Мы уведомлены и согласны с условием, что:
· отбор не является процедурой закупки и не налагает на ПАО «Ростелеком» обязанностей по заключению договора по его результатам;
· в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в отборе и оказания мер поддержки, обозначенных в отборе.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ:
	№
п/п
	Наименование документа
	Количество страниц

	1. 
	
	

	2. 
	…
	

	…
	
	





ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.
2. Заявку следует оформить на официальном бланке участника. Участник присваивает заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.
3. [bookmark: _Форма_2]Участник должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке документов.
4. Не допускается удаление текста из формы 1, кроме текста, написанного курсивом.
5. Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены участником.
[bookmark: _Ref55335821][bookmark: _Ref55336345][bookmark: _Toc57314674][bookmark: _Toc69728988][bookmark: _Toc98251754]

[bookmark: _Форма_2_АНКЕТА][bookmark: _Toc23149540][bookmark: _Toc54336127][bookmark: _Toc74302693][bookmark: _Toc133920678]Форма 2 АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТБОРА
Приложение к заявке от «___» __________ 20___ г. № ______

ОТБОР
на ________________________________________________

[bookmark: _Анкета_Претендента_на][bookmark: _Анкета_Участника_процедуры][bookmark: _Toc255987077][bookmark: _Toc305665990]АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТБОРА

	№
	Наименование
	Сведения об участнике 

	1.
	Фирменное наименование (полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2.
	Организационно-правовая форма
	

	3.
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4.
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника – физического лица
	

	5.
	Виды деятельности
	

	6.
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7.
	ИНН, дата постановки на учет в налоговом органе, 
КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ, ОКТМО
	

	8.
	Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц либо место жительства (страна, адрес) – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с указанием наименования субъекта РФ в соответствии с федеративным устройством РФ, определенным статьей 65 Конституции РФ, и соответствующего кодового обозначения субъекта РФ
	

	9.
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10.
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	11.
	Факс (с указанием кода города)
	

	12.
	Адрес электронной почты 
	

	13.
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	14.
	Размер уставного капитала
	

	15.
	Балансовая стоимость активов  (по балансу последнего завершенного периода)
	

	16.
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	17.
	Ф.И.О. руководителя участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	18.
	Орган управления участника – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящей закупки и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	19.
	Ф.И.О. уполномоченного лица участника с указанием должности, контактного телефона, электронной почты 
	

	20.
	Численность персонала
	

	21.
	Сведения об отнесении участника к Субъектам МСП
	

	22.
	Сведения об отнесении участника к организации, применяющей упрощённую систему налогообложения
	


[bookmark: _Toc98251773]
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ:
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником.
2. Участник приводит номер и дату заявки, приложением к которой является данная анкета участника. 
3. В графе 19 указывается уполномоченное лицо участника для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком.
4. Заполненная участником анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет». 







































[bookmark: _Toc454968244]
[bookmark: _Форма_№_5][bookmark: _Форма_№_4][bookmark: _Форма_3_РЕКОМЕНДУЕМАЯ][bookmark: _Toc133920679][bookmark: _Toc23149542][bookmark: _Toc54336129][bookmark: _Ref313304436][bookmark: _Toc314507388][bookmark: _Toc322209429]Форма 3 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в запросе о даче разъяснений положений извещения и (или) положений документации, направляемые участниками, не допускается указание наименования участника или какой-либо иной информации, позволяющей идентифицировать участника).


Уважаемые господа!
Просим Вас разъяснить следующие положения документации о проведении отбора на ________________________________:

	№ п/п
	Раздел документации 
	Ссылка на пункт документации, положения которого следует разъяснить
	Содержание запроса на разъяснение положений документации 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	







[bookmark: _РАЗДЕЛ_IV._ТЕХНИЧЕСКОЕ][bookmark: _Toc94019294][bookmark: _Toc133920680]Форма № 4 СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Наименование участника отбора: ________________________________ 

	№
п/п
	Наименование Заказчика 
	Предмет Договора, 
номер, дата договора, 
	Фактическая дата исполнения по договору (число, месяц, год)
	Стоимость договора (руб. без учета НДС.)
	ID Договора*
	ID акта/подтверждающего документа*


	1.
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Указать №подтверждающего документа (акт, УПД и т.д.)
	Указать дату подписания подтверждающего документа (акт, УПД и т.д.)к договору
	Указать стоимость 
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Указать №подтверждающего документа (акт, УПД и т.д.)
	Указать дату подписания подтверждающего документа (акт, УПД и т.д.)к договору
	Указать стоимость 
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	



_________________________________	_____		_____________________________
(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)
М.П.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1.	Участник отбора приводит номер и дату заявки на участие в отборе, приложением к которой является данная справка.
3.	Участник отбора указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).
5.	В данной справке перечисляются только те сведения, которые необходимы для подтверждения опыта Участника по выполнению работ в соответствии с предметом закупки. 
6.	Копии исполненных договоров/контрактов, отзывы и рекомендации могут быть приложены Участниками отдельными файлом.
* Договор, подтверждающий наличие опыта, должен иметь индивидуальный порядковый номер и находится в архиве с аналогичным названием в составе Заявки.
Подтверждающие документы к договору (акты, УПД и т.д.) необходимо вложить в архив с договором и пронумеровать для быстрой идентификации.


[bookmark: _Форма_№_5_1][bookmark: _Toc133920681]Форма № 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ








[bookmark: _Toc133920682]ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



Техническое задание прилагается отдельным файлом Приложение № 1 к настоящей Документации.
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Приложение №1 к  Форме 5.xlsx


Приложение №1 к Форме 5.xlsx
Спецификация 

														Приложение №1 к Форме 5 (Техническое предложение)

		Техническое предложение

				 



		№ п/п		Наименование		Альбом -конструктор (слайд)		Наименование, модель, артикул (при наличии) товара предлагаемого Участником		Полное соответствие Техническому заданию Заказчика (да/нет)		Характеристики товара, подтверждающие соответствие Техническому Заданию Заказчика		Наименование страны происхождения и Производителя предлагаемого Товара

		СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

		1		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и брюки)		4.35

		2		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и брюки)		5.35

		3		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и полукомбинезон)		4.36

		4		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и полукомбинезон)		5.36

		5		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и брюки)		4.35

		6		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и брюки)		5.35

		7		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и полукомбинезон)		4.36

		8		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и полукомбинезон)		5.36

		9		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и брюки)		4.35

		10		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и брюки)		5.35

		11		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и полукомбинезон)		4.36

		12		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и полукомбинезон)		5.36

		13		Куртка из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужская		4.35

		14		Куртка из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женская		5.35

		15		Куртка хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужская		4.35

		16		Куртка хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женская		5.35

		17		Комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) (мужской)		6.38

		18		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) (мужской)		6.38

		19		Костюм противоэнцефалитный		19.44

		20		Костюм медицинского работника (мужской)		11

		21		Костюм медицинского работника (женский)		12

		22		Халат из смешанных тканей (мужской)		8

		23		Халат из смешанных тканей  (женский)		7

		24		Халат хлопчатобумажный  (мужской)		8

		25		Халат хлопчатобумажный (женский)		7

		26		Халат из смешанных тканей облегченный (мужской)		10

		27		Халат из смешанных тканей облегченный (женский)		9

		28		Футболка трикотажная		-

		29		Футболка антистатическая		-

		30		Носки шерстяные		-

		31		Костюм на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужской/куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе		13.37

		32		Костюм на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужской/куртка и полукомбинезон) для использования в IV и особом климатическом поясе		13.37

		33		Костюм на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (женский/куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе		14.37

		34		Костюм на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (женский/куртка и полукомбинезон) для использования в IV и особом климатическом поясе		14.37

		35		Костюм на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужской) для использования в I-III климатическом поясе		13.37

		36		Костюм на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужской) для использования в IV и особом климатическом поясе		13.37

		37		Костюм на утепляющей прокладке (полиэфир) (женский) для использования в I-III климатическом поясе		14.37

		38		Костюм на утепляющей прокладке (полиэфир) (женский) для использования в IV и особом климатическом поясе		14.37

		39		Куртка на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужская)		13.37

		40		Куртка на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (женская)		14.37

		41		Куртка на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужская)		13.37

		42		Куртка на утепляющей прокладке (полиэфир) (женская)		14.37

		43		Брюки на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужские)		-

		44		Брюки на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (женские)		-

		45		Брюки на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужские)		-

		46		Брюки на утепляющей прокладке (полиэфир) (женские)		-

		47		Жилет утепленный		15

		48		Костюм меховой 		-

		49		Полушубок 		-

		50		Свитер		-

		51		Белье нательное утепленное мужское		-

		52		Белье нательное утепленное женское		-

		53		Термобелье нательное мужское		-

		54		Термобелье нательное женское		-

		55		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 3 класса защиты		-

		56		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке  3 класса защиты		-

		57		Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей 		20

		58		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 		-

		59		Куртка для защиты от воды		-

		60		Плащ непромокаемый (с капюшоном)		-

		61		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов		-

		62		Фартук прорезиненный		-

		63		Фартук из полимерных материалов		-

		64		Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и брюки)		16.41

		65		Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и полукомбинезон)		16.39

		66		Костюм сигнальный 3 класса защиты 		16.39

		67		Комбинезон сигнальный 3 класса защиты		18.40

		68		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и брюки) для использования в I-III климатическом поясе		17.42

		69		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и брюки) для использования в IV и особом климатическом поясе		17.42

		70		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе		17.43

		71		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и полукомбинезон) для использования в IV и особом климатическом поясе		17.43

		72		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (полиэфир/куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе		17.43

		73		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (полиэфир/куртка и полукомбинезон) для использования в IV и особом климатическом поясе		17.43

		74		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (полиэфир/куртка и брюки) для использования в I-III климатическом поясе		17.42

		75		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (полиэфир/куртка и брюки)для использования в IV и особом климатическом поясе		17.42

		76		Костюм сигнальный для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 3 класса защиты (куртка и полукомбинезон)		-

		77		Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты 		-

		78		Жилет сигнальный 2 класса защиты		-

		79		Бейсболка с логотипом 		21

		80		Шапка полушерстяная утепленная		-

		81		Шапка-ушанка		-

		82		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и брюки)		24.46

		83		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и брюки)		25

		84		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и полукомбинезон)		22.45

		85		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и полукомбинезон)		22

		86		Брюки из смешанных тканей укороченные		33

		87		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке (с масловодоотталкивающей пропиткой) (мужской/куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе		26.47

		88		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке (с масловодоотталкивающей пропиткой) (мужской/куртка и полукомбинезон) для использования в  IV и особом климатическом поясе		26.47

		89		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке (с масловодоотталкивающей пропиткой) (женский/куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе		27

		90		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке (с масловодоотталкивающей пропиткой) (женский/куртка и полукомбинезон) для использования в  IV и особом климатическом поясе		27

		91		Жилет летний форменный "Цифра"		28.48

		92		Жилет утепленный форменный "Цифра"		29.49

		93		Рубашка поло с коротким рукавом "Цифра"		30-31

		94		Рубашка поло с длинным рукавом "Цифра"		32

		95		Головной убор (кепи)  "Цифра"		34

		СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ

		96		Ботинки кожаные с жестким подноском		-

		97		Ботинки кожаные с высоким берцем с жестким подноском		-

		98		Полуботинки кожаные с жестким подноском		-

		99		Полуботинки с жестким подноском		-

		100		Полуботинки антистатические		-

		101		Сапоги кожаные с жестким подноском		-

		102		Туфли кожаные женские		-

		103		Туфли кожаные мужские		-

		104		Тапочки кожаные		-

		105		Сабо		-

		106		Бахилы полиэтиленовые (одноразовые)		-

		107		Бахилы пластиковые		-

		108		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (для I-III климатических поясов)		-

		109		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (для IV и особого климатических поясов)		-

		110		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском (для I-III климатических поясов)		-

		111		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском (для IV и особого климатических поясов)		-

		112		Сапоги комбинированные утепленные (для IV и особого климатических поясов)		-

		113		Унты меховые		-

		114		Ботинки кожаные высокий берец утепленные с жестким подноском		-

		115		Валенки		-

		116		Галоши на валенки		-

		117		Валенки с резиновым низом		-

		118		Средство противоскольжения обуви		-

		119		Чулки меховые		-

		120		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла		-

		121		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла		-

		122		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла		-

		123		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла		-

		124		Сапоги резиновые		-

		125		Сапоги резиновые с жестким подноском		-

		126		Сапоги резиновые с жестким подноском (ПВХ)		-

		127		Сапоги резиновые болотные (ПВХ)		-

		128		Сапоги резиновые болотные 		-

		129		Стелька комфортная		-

		130		Боты диэлектрические		-

		131		Галоши диэлектрические		-



				ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ

		* Заполняется Участником в соответствии с Требованиями к Техническому предложению, указанным в п.2 Приложения №1 "Техническое Задание".  Участник должен заполнить все ячейки строки, выделенные желтым цветом. Допускается предложение Участником как на все позиции, так и на часть позиций.



		Настоящий документ В СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, должен быть представлен в составе Заявки Участника отдельным файлом в формате .xlsx/*.xls, допускающем после сохранения файла на технических средствах пользователей возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста.
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Приложение № 1 

к документации о проведении отбора на 

поставку спецодежды, и спецобуви 





ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие положения

[bookmark: _Toc467842580][bookmark: _Ref67932481]Область применения

Требования данного Технического задания распространяются на специальную одежду, специальную обувь.

В данном ТЗ использованы ссылки на следующие документы:

· Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

· Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №876);

· Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №878); 

· Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 года №290н.

· Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 18.06.2010 года № 454н.

· Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. Утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 г. № 997н.

· Правила по охране труда при работе на высоте (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 №155н).

· ПОЛОЖЕНИЕ об обеспечении специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты работников ПАО «Ростелеком»

[bookmark: _Toc467842582]Термины, определения и сокращения

В настоящем Техническом задании использованы термины с соответствующими определениями:



Акустическая эффективность (заглушающая способность) – разность уровней звукового давления, измеренных микрофоном или акустическим тестовым прибором в определенном звуковом поле и определенных условиях без противошума и с противошумом, в децибелах.

Амортизатор – отдельная деталь или компонент страховочной системы, предназначенный для рассеивания кинетической энергии, развиваемой при падении с высоты.

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

Вентиляционные отверстия – отверстия в корпусе, обеспечивающие циркуляцию воздуха внутри защитной каски.

Вертикальный безопасный зазор – расстояние по вертикали между внешней поверхностью амортизатора и внутренней поверхностью корпуса каски.

Вкладыш – звукопоглощающий материал, располагающийся в чашке наушника, предназначенный для усиления поглощения звука наушником.

Внутренняя оснастка – общая конструкция, предназначенная для того, чтобы: а) удерживать каску на голове или б) поглощать кинетическую энергию, возникающую при ударе, и распределять усилие по поверхности головы.

Вредный производственный фактор – фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. В зависимости от количественной характеристики (уровня концентрации и др.) и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным.

Время защитного действия средства индивидуальной защиты органов дыхания – показатель, определяемый временем, необходимым для достижения нормированной проскоковой концентрации тест-вещества за противогазовым фильтром или фильтрующей полумаской в заданных условиях испытаний.

Декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов. 

Декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов.

Закрытые защитные очки – прилегающие защитные очки, соприкасающиеся с лицом всем контуром корпуса.

Защитная каска – головной убор, предназначенный для защиты верхней части головы от повреждений падающими предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг металла.

Защитное очковое стекло – конструктивный элемент защитных очков, предназначенный для обзора и защиты глаз в зависимости от вида опасности.

Защитные очки – средство индивидуальной защиты глаз от воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Карабин – самозакрывающийся или самозащелкивающийся либо закрывающийся вручную соединительный элемент.

Кольцевой зазор – расстояние между несущей лентой и внутренней поверхностью корпуса. Измеряется спереди по оси симметрии макета головы и сбоку (посередине между передней и задней сторонами макета головы).

Корпус – верхняя часть защитной каски, воспринимающая удар.

Коэффициент защиты средства индивидуальной защиты органов дыхания – кратность снижения концентрации вредного вещества, обеспечиваемая средством индивидуальной защиты органов дыхания.

Несущая лента – элемент внутренней оснастки, который полностью или частично охватывает голову над бровями в месте максимального горизонтального обхвата головы.

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья или к смерти.

Открытые защитные очки – прилегающие защитные очки, соприкасающиеся с лицом частью контура оправы.

Поверхностная плотность ткани или штучного изделия – масса ткани, полотна или штучного изделия площадью 1 м².

Подбородочный ремень – ремень, располагающийся под подбородком, который улучшает фиксацию защитной каски на голове.

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дба при измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера.

Производственный шум – шум на рабочих местах в помещении или на территории организации, возникающий при производственных процессах и работе сантехнического оборудования.

Противошум – средство индивидуальной защиты органа слуха, используемое человеком для изоляции от нежелательных звуков.

Противошумный вкладыш – противошум, который носят во внутренней части слухового канала (ушного) или в ушной раковине.

Противошумный наушник – противошум, состоящий из двух звукоизолирующих чашек, прикрывающих ушные раковины и соединенных между собой жестким или мягким прижимным устройством (оголовьем).

Светофильтр защитных очков – очковое стекло для снижения интенсивности вредного и опасного излучения.

Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов. Выдачей сертификатов соответствия занимаются аккредитованные для этого государством организации, независимые от изготовителя.

Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов и положениям стандартов.

Смягчающая или внутренняя налобная лента – дополнительный элемент, который покрывает, по меньшей мере, внутреннюю поверхность несущей ленты и повышает удобство ношения защитной каски.

Средства индивидуальной защиты работников (СИЗ) – средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда.

Средства коллективной защиты работников – средства защиты, представляющие собой сооружения и/или технические устройства, используемые для одновременной защиты группы людей.

Страховочная привязь – компонент страховочной системы для охвата тела с целью предотвращения от падения.

Строп – отдельная соединительная деталь или компонент страховочной системы.

Условия труда – совокупность социально-экономических, технико-организационных, социально-гигиенических и социально-психологических факторов, влияющих на здоровье и работоспособность человека, его отношение к труду.

Филиалы – Макрорегиональные филиалы, Региональные филиалы, филиал ПАО «Ростелеком» – Учебно-производственный центр (УПЦ РТ).

Эргономика – научная дисциплина, изучающая взаимодействие человека с производственной средой; сфера деятельности, вид трудовой деятельности, использующий теорию оптимизации, ее принципы, данные и методы для проектирования с целью обеспечения удобства и безопасности труда человека и повышения производительности производственной системы.

В настоящем Стандарте использованы следующие обозначения и сокращения:

АХОВ – аварийно химически опасное вещество.

ВНД – внутренний(е) нормативный(е) документ(ы).

ВО – водоотталкивающая.

ДСИЗ – дерматологические средства индивидуальной защиты (средства защиты кожи рук).

ИТР – инженерно-технические работники.

КРС – крупный рогатый скот (для изделий из кожи).

МБС – маслобензостойкий (ая).

МВО – масловодоотталкивающая (отделка).

ОМК – Отдел менеджмента качества Департамента операционной эффективности Корпоративного центра ПАО «Ростелеком».

ООТ – Отдел охраны труда.

ЦОТ – Центр охраны труда.

СОТ – Служба охраны труда.

ОП – огнеупорная пропитка.

ПВХ – поливинилхлорид.

ПДК – предельно допустимая концентрация.

ПУ – полиуретан.

СИЗ – средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты).

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания.

СОЖ – смазочно-охлаждающие жидкости.

СОУТ – специальная оценка условий труда.

ТЗ – Техническое задание.

ТН – типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

ТПУ – термополиуретан.

ТР – Технический регламент.

ТС – Таможенный союз.

УПЦ РТ – Учебно-производственный центр.

ФПК – фильтрующе-поглощающая коробка.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

Требования к Техническому предложению

Техническое предложение Участника должно содержать в себе:

- подробное описание предлагаемых к поставке Товаров с указанием всех технических характеристик, конструктивных особенностей, защитных свойств, соответствия требованиям действующих стандартов (ГОСТ, соответствующий Технический Регламент и т.п. требований, указанных в настоящем Техническом Задании).  Данное описание должно быть конкретным (без значений типа «не более…» или «не менее…», полным и исчерпывающим, все указанные характеристики должны быть подтверждены соответствующими документами (Сертификаты/декларации, протоколы испытаний). Не допускается полное копирование текста настоящего технического задания, а также указаний типа «в соответствии с требованиями ТЗ» и т.п.  Допускается данное описание приложить отдельным файлом;

- модель Товара (наименование, артикул), предлагаемого Участником. Данная информация должна обеспечить однозначную сквозную идентификацию Предложение Участника-Сертификат/Декларация-Протокол испытаний;

- наименование страны происхождения и Производителя предлагаемого Товара;

- подтверждение соответствия предлагаемого Товара требованиям Технического Задания в том числе Альбома (Конструктора) для спецодежды (Приложение №9: Альбом (Конструктор));

- Допускается подача технического предложения Участником как в отношении всех позиций, так и на часть позиций.

Для участия в отборе Участники должны подтвердить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, документами в соответствии с п.3.1 настоящего Технического задания. Во всех предоставляемых документах, подтверждающих соответствие Товара требованиям настоящего Технического Задания (сертификаты/декларации, протоколы испытаний) должна быть однозначная идентификация (по наименованию, модели или артикулу) с Товаром, предложенным Участником в Техническом Предложении. 

Для возможности однозначной идентификации приложенных документов предложенному Участником Товару, документы, относящиеся к каждой позиции Спецификации должны находиться в отдельной папке. Итого должно быть количество папок, равное количеству позиций в Спецификации, в каждой из которых находится исчерпывающий пакет документов по конкретному Товару. При необходимости документы могут дублироваться. При отсутствии документа в указанной папке, номер которой соответствует номеру позиции в Спецификации, считается что документ на данный Товар не предоставлен.



Подтверждение соответствия Товара требованиям Технического Задания

Соответствие предлагаемого Участником Товара Техническому Заданию должно быть документально подтверждено в составе Заявки при подаче предложения: 

- Сертификатами или декларациями соответствия на весь Товар. Сертификат (декларация) должен быть выдан именно на ту модель (артикул) товара, которая предлагается Участником и которая зафиксирована в Техническом предложении Участника. Сертификат (декларация) должен подтверждать соответствие Товара указанной в настоящем Техническом Задании нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы). В случае отсутствия требования по подтверждению соответствия нормативной документации, Участник может предоставить либо Отказное письмо органа по сертификации, либо Сертификат добровольной системы сертификации, подтверждающий соответствие Товара требованиям Технического Задания.

- Подтверждение соответствия требованиям настоящего Технического Задания (всех технических и защитных характеристик) должно быть предоставлено в виде протоколов лабораторных испытаний. В протоколах испытаниям должна подвергаться именно та модель (артикул) товара, которая указана в соответствующем сертификате (декларации) соответствия, и которая указана в предложении Участника. Протоколы должны быть выданы аккредитованной испытательной лабораторией (центром), включенной в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза, в соответствии с типовыми схемами, утвержденными в установленном порядке;

- Зимняя спецодежда (позиции 31-46, 68-75, 87-90) должна быть сертифицирована на защиту от пониженных температур в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011) по климатическим поясам (регионам) с обязательным подтверждением показателя коэффициента теплоизоляции в протоколах испытаний;

-  Кожаная обувь позиции 96-98, 101, 108-111, 114, 120-123 Спецификации должна быть сертифицирована по системе 1С на серийно выпускаемую продукцию;

- Гарантийными письмами завода - изготовителя или официального дилера в России (в случае иностранного места производства Товара), подтверждающими возможность производства и сроки поставки в объемах потребностей ПАО «Ростелеком»;

- Участник для участия в отборе должен предоставить Акты анализа состояния производства, выданные Органом по сертификации, к каждому сертификату, на следующие швейные изделия, позиции: 19, 31-47, 55-57, 64-78, 87-90 Спецификации;



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

Общие требования

Общие требования безопасности к специальной одежде должны соответствовать п.4.1, 4.2 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

Специальная одежда должна сохранять защитные свойства в предусмотренных изготовителем условиях ее использования.

Специальная одежда, снабжённая системами регулирования, должна исключать самопроизвольное нарушение их настроек в процессе использования.

Компоненты, регулируемые или сменяемые в специальной одежде пользователем самостоятельно, должны быть такими, чтобы их можно было отрегулировать, монтировать и демонтировать без применения инструментов.

Специальная одежда должна отвечать требованиям технической эстетики и эргономики.

Выбор конкретного типа средства защиты работающих должен осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или вида работ, требований охраны труда, а также результатов СОУТ (аттестации рабочих мест).

Дата изготовления поставляемого Товара должна быть не более 6 месяцев на момент поставки.

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 и ТР ТС 017/2011 (соответственно).

Маркировка по защитным свойствам специальной одежды приведена в Приложении 2.

Поставка должна осуществляться в строгом соответствии с условиями Договора, и настоящего Технического задания (по наименованию, Альбому (Конструктору), качеству, размерности, ГОСТам и т.д.). Поставщик обязан поставлять только оригинальный Товар производителей, указанный в Техническом предложении Участника. Замена возможна только по письменному согласованию с уполномоченным представителем Заказчика.

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) обеспечивающей сохранность продукции при транспортировке, разгрузке, погрузке и т.д. Поставляемая продукция должна быть новой, то есть не бывшей в употреблении, чистой, без следов носки. Каждая упаковка (тара) должна содержать товарный знак изготовителя либо его наименование, дату изготовления, количество, маркировку. С обязательным применением инструкции по эксплуатации.

Требования к пошиву специальной одежды

Спецодежда является индивидуальным средством защиты тела, верхних и нижних конечностей работников от вредных и опасных факторов, основными из которых являются: механические воздействия и общие производственные загрязнения, повышенная и пониженная температура, учитывая климатические особенности районов, контакт с химическими веществами, вредные биологические факторы, искры, брызги расплавленного металла при сварочных и аналогичных работах, или сочетания этих и других факторов.

Спецодежда должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного Типовыми нормами или другим нормативно-правовым актом.

Дизайн приобретаемой корпоративной специальной одежды, цветовая гамма, расположение световозвращаюших полос и символики Общества должны соответствовать требованиям Альбома-Конструктора.

Логотипы и световозвращающие полосы не должны терять свои свойства (сохранность) при количестве стирок не менее пяти циклов (при температуре рекомендованной производителем спецодежды).

Поставка спецодежды должна осуществляться по размерам, указанным в заказах филиалов (в том числе нестандартным). Требования к стандартным размерам приведены в Приложении 3.

В качестве застёжек-молний в спецодежде должны использоваться молния двухзамковая пластмассовая литьевая («Тракторная») не ниже типа 5. 

На всей спецодежде должна быть Бирка для подписи и персонализации одежды.

Боковые карманы должны быть глубокими с усиленной подкладкой

Клапаны, карманы, наколенники должны быть настрочены двойной параллельной строчкой для обеспечения прочности швов.

Контактная лента «Велькро» должна настрачиваться по периметру и двум диагоналям.

Слои утеплителя и подкладки должны быть соединены между собой (прострочены) вертикальными строчками. 

В пакете применяемых материалов для изготовления утепленной специальной одежды должна использоваться прокладка типа «Спанбонд» (100% ПЭ), предотвращающая миграцию волокон утеплителя через ткани верха и подкладки.

В пакете-утеплителе применяемых материалов для изготовления утепленной одежды для IV и особого климатических поясов должна использоваться специальная ветрозащитная ткань. 

В брючинах и рукавах утепленной спецодежды для дополнительной ветрозащиты должны использоваться внутренние трикотажные манжеты.

Для специальной одежды с фурнитурой должна быть использована только термо-химостойкая фурнитура. Требования к фурнитуре приведены в Приложении 5.

Требования к логотипу

На поставляемый Товар должны быть нанесены логотипы методом шелкографии с соблюдением охранных полей и фирменных цветов. Места нанесения и размеры логотипов указаны в Корпоративном альбоме.
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Позиции 1-4 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из куртки и брюк или куртки и полукомбинезона. Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 1 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Хлопкополиэфирная с содержанием хлопка 60±5%



		Поверхностная  плотность ткани:

		Не менее 250 г/м²



		Отделка ткани:

		Масловодоотталкивающая (МВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 950 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 750 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 4650



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 40 дм3/м2с



		Маслоотталкивание (после 5 стирок), балл, не менее

		5



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –1,5 %

- по утку ±0,5 %





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
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Позиции 5-8 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из куртки и брюк или куртки и полукомбинезона. Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 2 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35%



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее 250 г/м²  



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 7500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 40 дм3/м2с



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.



[bookmark: _Toc467842589]Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) (мужской/женский)

Позиции 9-12 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из куртки и брюк или куртки и полукомбинезона. Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 3 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		100 % хлопок



		Поверхностная плотность ткани:

		250–265 г/м²



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО)



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 850 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 650 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 3000



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 40 дм3/м2с



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –1,2 %

- по утку ±1 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

[bookmark: _Toc467842590]Куртка из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) (мужская/женская)

Позиции 13-14 Спецификации (Приложение 8).

Техническое описание

Куртка должна быть выполнена в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

										

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35%



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее 250 г/м²  



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 7500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 40 дм3/м2с



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

[bookmark: _Toc467842591]Куртка хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) (мужская/женская)

Позиции 15-16 Спецификации (Приложение 8).

Техническое описание

Куртка должна быть выполнена в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 4 

Ткани, материалы и готовые изделия

		Состав ткани:

		100 % хлопок



		Поверхностная плотность ткани:

		250–265 г/м²



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО)



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 850 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 650 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 3000



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 40 дм3/м2с



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –1,2 %

- по утку ±1 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

[bookmark: _Toc467842592]Комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) (мужской)

Позиция 17 Спецификации (Приложение 8).

Техническое описание

Комбинезон должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 5 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35%



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее 250 г/м²  



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 7500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 40 дм3/м2с



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.100-80, ГОСТ 12.4.280-2014.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений и механических воздействий.

[bookmark: _Toc467842593]Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) (мужской)

Позиция 18 Спецификации (Приложение 8).

Техническое описание

Комбинезон должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 6 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		100 % хлопок



		Поверхностная плотность ткани:

		250–265 г/м²



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО)



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 850 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 650 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 3000



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 40 дм3/м2с



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –1,2 %

- по утку ±1 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.100-80, ГОСТ 12.4.280-2014.

Назначение:

[bookmark: _Toc454901406]Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от нетоксичной пыли, общих производственных загрязнений и механических воздействий.



[bookmark: _Toc467842594][bookmark: _Toc467842595]Костюм противоэнцефалитный

Позиция 19 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).



Костюм состоит из куртки с капюшоном и противомоскитной сеткой, и брюк. Трикотажные напульсники по низу рукавов и брюк, складки, задерживающие клещей, на куртке и брюках

Костюм обладает постоянными инсектоакарицидными свойствами для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых), общих производственных загрязнений и механических воздействию.

Эффективность защиты должна обеспечиваться совокупностью следующих способов: механическим и химическим.

Костюм для защиты от летающих кровососущих насекомых, клещей и общих производственных загрязнений должен иметь эффективную защиту на протяжении всего срока эксплуатации без дополнительной обработки его инсектоакарицидными средствами: коэффициент защитного действия от клещей - не менее 98%, от летающих кровососущих насекомых - не менее 90%.

Химический способ должен основываться на применении инсектоакарицидных средств, разрешенных для обработки материалов, используемых в производстве спецодежды.

Механический способ защиты костюма должен основываться на применении конструктивных элементов спецодежды и материалов, которые не допускают проникновение клещей и кровососущих насекомых к телу пользователей. Конструкция комплекта должна включать в себя следующие факторы:

- Плотное прилегание к телу пользователя по низу рукавов и брюк, горловине.

- Отсутствие возможности проникновения клещей и насекомых к телу пользователя через застежки или вентиляционные отверстия. 

- Наличие «воланов-ловушек» на куртке и брюках, препятствующих проникновению клеща к телу. 

- Трикотажные манжеты по низу рукавов и брюк.

- Регулирующийся капюшон. 

- Противомоскитные свойства костюма обеспечиваются переплетением ткани.

Спецодежда, обработанная инсектоакарицидами, должна соответствовать гигиеническим требованиям по органолептическим и санитарно-химическим миграционным показателям, которые определены ТС 019/2011.

Таблица 7 



Характеристики изделия

		Состав ткани:

		100 % хлопок



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее 250 г/м²



		Отделка ткани:

		Инсектоакарицидными средствами

Масловодоотталкивающая (МВО)



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка 

400 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 2500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 30 дм3/м2с



		Водоотталкивание, после 5-ти стирок, усл. ед., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –3,5 %

- по утку ±2 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 350Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Постоянство эксплуатационных и защитных свойств костюмов должно сохраняться в течение всего срока эксплуатации и должно подтверждаться протоколами испытаний (или заключением НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора) после 25-ти стирок.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ Р 12.4.296-2013.

Обязательное наличие инструкции по эксплуатации, согласованной ФГУН «Научно-исследовательским институтом Дезинфектологии» Роспотребнадзора

Заключение, выданное ФГУН «Научно-исследовательским институтом Дезинфектологии» Роспотребнадзора об эффективности защитных свойств костюма для защиты от летающих кровососущих насекомых (гнуса), клещей;

Назначение

Защита от летающих кровососущих насекомых (гнуса) и клещей в период их активности.

Костюм медицинского работника (мужской/женский)

Позиции 20-21 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).



Костюм состоит из блузы и брюк. 

Таблица 8 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35%



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее 200 г/м²



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 900 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 600 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 4500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 40 дм3/м2с



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 или ТР ТС 019/2011.

Назначение

Для медицинских работников.



[bookmark: _Toc454901408][bookmark: _Toc467842596]Халат из смешанных тканей (мужской/женский)

Позиции 22-23 Спецификации (Приложение 8). 

Техническое описание

Халат должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 9 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35%



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее 200 г/м²



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 900 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 600 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 4500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 40 дм3/м2с



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.132-83, ГОСТ 12.4.131-83.

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

[bookmark: _Toc454901409][bookmark: _Toc467842597][bookmark: _Toc454901410]Халат хлопчатобумажный (мужской/женский)

Позиции 24-25 Спецификации (Приложение 8).

Техническое описание

Халат должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 10 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		100 % хлопок



		Поверхностная плотность ткани:

		240–265 г/м²



		Отделка ткани:

		Масловодоотталкивающая (МВО)



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 700 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 500 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 3000



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 40 дм3/м2с



		Маслоотталкивание (после 5 стирок), балл, не менее

		4



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –1,2 %

- по утку ±0,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.132-83, ГОСТ 12.4.131-83.

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Халат из смешанных тканей облегченный (мужской/женский)

Позиции 26-27 Спецификации (Приложение 8)

Халат должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 11 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 50 %



		Поверхностная плотность ткани:

		140–160 г/м²



		Стойкость к истиранию, не менее, циклов:

		2350



		Воздухопроницаемость, не менее дм3/м2с: 

		40 	



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 250 





Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.132-83, ГОСТ 12.4.131-83.

Назначение

Для станционных работников.

[bookmark: _Toc454901412][bookmark: _Toc467842600]Футболка трикотажная

Позиция 28 Спецификации (Приложение 8).

Техническое описание

Футболка должна быть выполнена в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком».

Таблица 12 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		100 % хлопок



		Плотность ткани, не менее:

		170 г/м²





Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 (ТР ТС 019/2011).

[bookmark: _Toc467842601]Футболка антистатическая

Позиция 29 Спецификации (Приложение 8)

Таблица 13 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		96 % хлопка, 4 % проводящего волокна



		Плотность ткани, не менее:

		135 г/м²



		Электростатические свойства:

		Удельное поверхностное электрическое сопротивление не более 107 Ом





Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Назначение

Работа с электроникой.

[bookmark: _Toc436915456][bookmark: _Toc467842602]Носки шерстяные

Позиция 30 Спецификации (Приложение 8)

Таблица 14 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Не менее 70 % шерсти



		Плотность, не менее:

		180 г/м²





Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 017/2011 (ТР ТС 019/2011).

Назначение

Используется для гигиенических целей, надевается под специальную обувь в холодный период года.

[bookmark: 14af322978f8d204__Toc377981408][bookmark: _Toc467842605]Специальная одежда для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий

[bookmark: _Toc467842606][bookmark: _Toc406166642]Костюм на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужской/женский) для использования в I-III климатическом поясе

Позиции 31,33 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона. Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 15 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35%



		Поверхностная плотность ткани:

		не менее 250 г/м² 



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5500 



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011).

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.

Костюм на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужской/женский) для использования в IV и особом климатическом поясе

Позиции 32,34 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона. Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 16 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35%



		Поверхностная плотность ткани:

		не менее 250 г/м² 



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5500 



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011).

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.



[bookmark: _Toc467842607]Костюм на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужской/женский) для использования в I-III климатическом поясе

Позиции 35,37 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона. Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 17 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		100 % полиэфир 



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее 200 г/м² 



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1400 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 900 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5000



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		100



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		Не более 2,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011).

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.



Костюм на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужской/женский) для использования в IV и особом климатическом поясе

Позиции 36,38 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона. Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 18 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		100 % полиэфир 



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее 200 г/м²



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1400 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 900 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5000



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		100



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		Не более 2,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011).

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.



Куртка на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужская/женская)

Позиции 39-40 Спецификации (Приложение 8). 

Техническое описание

Куртка должна быть выполнена в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 19 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35% 



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее  250 г/м² 



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:
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		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5500 



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011).

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.

[bookmark: _Toc467842608]Куртка на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужская/женская)

Позиции 41-42 Спецификации (Приложение 8). 

Техническое описание

Куртка должна быть выполнена в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 20 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		100 % полиэфир 



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее 200 г/м²



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1400 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 900 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

4



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5000



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		100



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		Не более 2,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011).

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.

Брюки на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужские/женские)

Позиции 43-44 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Брюки должны быть выполнены в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком».

Таблица 21 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35% 



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее  250 г/м² 



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5500



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н



		Обязательное соответствие ткани:

		ГОСТ 11209-2014





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011).

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.

[bookmark: _Toc467842609]Брюки на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужские/женские)

Позиции 45-46 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Брюки должны быть выполнены в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком.

Таблица 22 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		100 % полиэфир 



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее 200 г/м²



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1400 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 900 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

4



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5000



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		100



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		Не более 2,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011).

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.

Жилет утепленный

Позиция 47 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание:

Центральная застежка на молнии. Воротник – стойка, дублированная флисом. 1 слой утеплителя. На груди прорезной карман на молнии.

Жилет должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 23 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35% 



		Поверхностная плотность ткани:

		Не менее  250 г/м² 



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1000 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 700 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5500



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н



		Обязательное соответствие ткани:

		ГОСТ 11209-2014





Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Количество слоев теплозащитной прокладки выбирают в зависимости от условий эксплуатации и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011).

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.

[bookmark: _Toc467842610]Костюм меховой 

Позиция 48 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание:

Костюм состоит из куртки и брюк.

Ткани и материалы:

Воротник и подкладка куртки – натуральная овчина.

Дополнительная прокладка – фланель.

Таблица 24 

Характеристики изделия

		Состав ткани верха:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35% 



		Минимальная плотность ткани:

		Не менее 250 г/м² 





Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 017/2011 (ТР ТС 019/2011).

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.
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Позиция 49 Спецификации (Приложение 8)

Таблица 25 

Характеристики изделия

		Материалы:

		Внутри мех натуральный, воротник черный облагороженный



		Ткань верха:

		Кирза или смесовая



		Наличие в изделии мехового лоскута:

		Не допускается





Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 (ТР ТС 019/2011).

[bookmark: _Toc120716245]Назначение
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Позиция 50 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Состав ткани: трикотажное полотно смешанного состава – 40 % шерсть, 60 % акрил.

Цвет: черный.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 (ТР ТС 019/2011).

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.

[bookmark: _Toc467842613]Белье нательное утепленное (мужское/женское)

Позиция 51-52 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Комплект состоит из фуфайки и кальсон.

Белье нательное утепленное обязательно поставляется в индивидуальной упаковке.

Таблица 26 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Трикотажное полотно 100 % хлопок



		Поверхностная плотность, не менее

		240 г/м²



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %





Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 017/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 31408-2009/ ГОСТ 31405-2009

Назначение

Используется для гигиенических целей, надевается под одежду специальную в холодный период года.
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Позиция 53-54 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Комплект состоит из фуфайки и кальсон.

Белье нательное утепленное обязательно поставляется в индивидуальной упаковке.

Таблица 27 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Трикотажное полотно смешанного состава – шерсть не менее 50%



		Поверхностная плотность, не менее

		250  г/м²



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %





Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 017/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 31408-2009/ ГОСТ 31405-2009

Назначение

Используется для гигиенических целей, надевается под одежду специальную в холодный период года.
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Позиция 55 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из куртки брюк.

Таблица 28 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		100 % хлопок



		Поверхностная плотность ткани:

		500 г/м²



		Отделка ткани:

		Огнеупорная пропитка (ОП)



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам, Н, не менее:

-основа

-уток

		



1700

900



		Раздирающая нагрузка, основа/уток, не менее:

		70 Н/60Н 



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 6900



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок, при температуре 60С:

		Не более 0,5 %



		Огнестойкость (30 секунд), не более, секунд:

- остаточное тление/горение

- после 5-ти стирок

		

0/0

0/0



		Стойкость к прожиганию, не менее, сек

- основная ткань

- основная ткань+накладка

		

50

150



		Состав материала накладок:

		Аналогичен основной ткани 



		Минимальная плотность ткани накладок:

		500 г/м²





Требования к огнестойким световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.250-2013.

Назначение

Выполнение технологических операций с инструментом и оборудованием в условиях воздействия повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла при сварке и аналогичных работах.

[bookmark: _Toc467842620]Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 3 класса защиты

Позиция 56 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и брюк.

Таблица 29 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		100 % хлопок



		Минимальная плотность ткани:

		не менее 500 г/м²



		Отделка ткани:

		Огнеупорная пропитка (ОП)



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам,Н, не менее:

-основа

-уток

		



1700

900



		Раздирающая нагрузка, основа/уток, не менее:

		70 Н/60Н 



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 6900



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		Не более 0,5 %



		Огнестойкость (30 секунд), не более, секунд:

- остаточное тление/горение

- после 5-ти стирок

		

0/0

0/0



		Стойкость к прожиганию, не менее, сек

- основная ткань+накладка

		

120



		Состав материала накладок:

		Аналогичен основной ткани 



		Минимальная плотность ткани накладок:

		500 г/м²





Требования к огнестойким световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: огнестойкий высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.250-2013.

Назначение

[bookmark: _Toc454901426]Выполнение технологических операций с инструментом и оборудованием в условиях воздействия повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла при сварке и аналогичных работах в холодный период года.

[bookmark: _Toc467842624]Специальная одежда для защиты от воды, пыли, растворов агрессивных веществ

[bookmark: _Toc467842625]Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей

Позиция 57 Спецификации (Приложение 8)

Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).



Техническое описание

Костюм состоит из куртки, брюк и берета.

Таблица 30 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не более 35 %



		Поверхностная плотность ткани:

		240–260 г/м²



		Отделка ткани:

		Кислотостойкая К80 и щелочестойкая Щ20



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам:

		Минимальная разрывная нагрузка: 590 Н





		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		4/4



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

4



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5000



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –2 %

- по утку ±1,5 %



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.251-2013, ГОСТ 27653-88 или ГОСТ 27651-88.

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом при работах с растворами кислот концентрацией до 80 % и щелочей до 20%.

[bookmark: _Toc467842626]Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием

Позиция 58 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона (или брюки с завышенной талией).

Костюм должен быть выполнен с применением технологии высокочастотной сварки.

Таблица 31 

Характеристики изделия

		Ткань:

		100 % полиэфирный/синтетический материал с ПВХ покрытием 



		Плотность ткани, не менее: 

		270 г/м²



		Водоупорность:

		2000 – 3500 Па





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ Р 12.4.288-2013.

Назначение

Защита работающего при выполнении операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия влаги.

[bookmark: _Toc467842627][bookmark: _Toc454901435]Куртка для защиты от воды

Позиция 59 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Куртка выполнена с применением технологии высокочастотной сварки.

Таблица 32 

Характеристики изделия

		Ткань:

		100 % полиэфирный/синтетический материал с ПВХ покрытием



		Плотность ткани, не менее: 

		270 г/м²



		Водоупорность:

		не менее 2000 Па





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ Р 12.4.288-2013.

Назначение

Защита работающего при выполнении операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия влаги.

[bookmark: _Toc467842628]Плащ непромокаемый (с капюшоном)

Позиция 60 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на кнопки с капюшоном. Карманы с клапанами.

Плащ должен быть выполнен с применением технологии высокочастотной сварки.

Таблица 33 

Характеристики изделия

		Ткань:

		100 % полиэфирный/синтетический материал с ПВХ покрытием 



		Общая плотность ткани, не менее: 

		270 г/м²



		Водоупорность:

		не менее 2000 Па





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ Р 12.4.288-2013.

Назначение

Защита работающего при выполнении операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия влаги.

[bookmark: _Toc467842629]Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов

Позиция 61 Спецификации (Приложение 8)

Технические характеристики.

Комбинезон с эластичным капюшоном. Нетканый микропористый ламинированный материал.  Двухзамковая застежка-молния. Эластичная резинка вокруг лицевого выреза капюшона, на талии и лодыжках. Трикотажные манжеты. Индивидуальная упаковка. Защита от растворов кислот (40%) и щелочей (40%). Стойкость к истиранию – не менее 1500 циклов, разрывная нагрузка материала – не менее 500Н.

Материал: микропористый нетканый материал; 

плотность - не менее 60 г/м².  

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

[bookmark: _Toc454901437][bookmark: _Toc467842630]Фартук прорезиненный

Позиция 62 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Фартук с цельнокроеным нагрудником, шейной бретелью, один конец которой притачан к правому концу нагрудника, другой продевается через шлевку на левом конце и завязывается. Для фиксации изделия по талии в верхние боковые углы фартука втачаны завязки.

Ткани и материалы

Материал: прорезиненная ткань на хлопкополиэфирной основе (хлопок – 50 %, полиэфир – 50 %) или 100 % полиэфирный трикотаж с ПВХ покрытием плотностью не менее 270 г/м².

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Назначение

Для защиты от воздействия жиров, воды, влаги.

[bookmark: _Toc454901438][bookmark: _Toc467842631]Фартук из полимерных материалов

Позиция 63 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Фартук, защищающий переднюю часть (в области груди, живота, бедер, коленей) и боковые части туловища, состоит из основной части и завязок. Места прикрепления завязок должны быть усилены. Длина фартука от 120 см, ширина от 90 см. Защита от кислот и щелочей до 50 %.

Ткани и материалы

Основа: 100 % поливинилхлорид (ПВХ) толщиной от 0,5 мм.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Назначение

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия брызг и капель кислот и щелочей концентрацией от 50 % до 80 %.

[bookmark: _Toc467842632]Специальная одежда повышенной видимости

[bookmark: _Toc467842633]Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты 

Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).



Позиции 64-65 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из куртки и брюк или куртки и полукомбинезона.

Таблица 34 

Характеристики изделия

		Ткань:

		Из флуоресцентных материалов, полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35% 



		Минимальная плотность ткани: 

		Не менее 240 г/м² 



		Отделка ткани:

		Масловодоотталкивающая (МВО)



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 950 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 750 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 4500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 45 дм3/м2с



		Маслоотталкивание (после 5 стирок), балл, не менее

		5



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		Не более 2 %



		Минимальная площадь сигнальных элементов из фоновых материалов:

		Не менее 0,8 м²



		Минимальная площадь сигнальных элементов из световозвращающих материалов:

		Не менее 0,2 м²



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Значения минимального коэффициента световозвращения приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014.

Назначение

Для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время. Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

[bookmark: _Toc467842634]Костюм сигнальный 3 класса защиты / Комбинезон сигнальный 3 класса защиты

Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).



Позиции 66-67 Спецификации (Приложение 8)

Таблица 35 

Характеристики изделия

		Ткань:

		Из флуоресцентных материалов, полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35% 



		Минимальная плотность ткани: 

		Не менее 240 г/м²



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 950 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 750 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 4500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 45 дм3/м2с



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		Не более 2 %



		Минимальная площадь сигнальных элементов из фоновых материалов:

		Не менее 0,8 м²



		Минимальная площадь сигнальных элементов из световозвращающих материалов:

		Не менее 0,2 м²



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Значения минимального коэффициента световозвращения приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.281-2014.

Назначение

Для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время. Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

[bookmark: _Toc467842635]Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты для использования в I-III климатическом поясе

Позиции 68,70 Спецификации (Приложение 8)

Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).



Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и брюк или куртки и полукомбинезона.

Таблица 36 

Характеристики изделия

		Ткань:

		Из флуоресцентных материалов, полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35 % 



		Минимальная плотность ткани

		Не менее 240 г/м² 



		Отделка ткани:

		Масловодоотталкивающая (МВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 950 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 750 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 4500



		Маслоотталкивание (после 5 стирок), балл, не менее

		5



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		Не более 2 %



		Минимальная площадь сигнальных элементов из фоновых материалов:

		Не менее 0,8 м²



		Минимальная площадь сигнальных элементов из световозвращающих материалов:

		Не менее 0,2 м²



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Значения минимального коэффициента световозвращения приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011), ГОСТ 12.4.281-2014.

Назначение

Для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время. Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в холодный период года.



Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты для использования в IV и особом климатическом поясе

Позиции 69,71 Спецификации (Приложение 8)

Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).



Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и брюк или куртки и полукомбинезона.

Таблица 37 

Характеристики изделия

		Ткань:

		Из флуоресцентных материалов, полиэфирнохлопковая с содержанием хлопка не менее 35 % 



		Минимальная плотность ткани

		Не менее 240 г/м² 



		Отделка ткани:

		Масловодоотталкивающая (МВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 950 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 750 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 4500



		Маслоотталкивание (после 5 стирок), балл, не менее

		5



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		80



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		Не более 2 %



		Минимальная площадь сигнальных элементов из фоновых материалов:

		Не менее 0,8 м²



		Минимальная площадь сигнальных элементов из световозвращающих материалов:

		Не менее 0,2 м²



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Значения минимального коэффициента световозвращения приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011), ГОСТ 12.4.281-2014.

Назначение

Для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время. Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в холодный период года.



[bookmark: _Toc467842636]Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (полиэфир) для использования в I-III климатическом поясе

Позиции 72,74 Спецификации (Приложение 8)

Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).



Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона или куртки и брюк.

Таблица 38 

Характеристики изделия

		Ткань:

		100 % полиэфир 



		Минимальная плотность ткани

		Не менее 200 г/м² 



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1400 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 900 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		4



		Маслоотталкивание (после 5 стирок), балл, не менее

		5



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		100



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5000



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		Не более 2 %



		Минимальная площадь сигнальных элементов из фоновых материалов:

		Не менее 0,8 м²



		Минимальная площадь сигнальных элементов из световозвращающих материалов:

		Не менее 0,2 м²



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Значения минимального коэффициента световозвращения приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011), ГОСТ 12.4.281-2014.

Назначение

Для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время. Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в холодный период года.



Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (полиэфир) для использования в IV и особом климатическом поясе

Позиции 73,75 Спецификации (Приложение 8)

Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).



Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона или куртки и брюк.

Таблица 39 

Характеристики изделия

		Ткань:

		100 % полиэфир 



		Минимальная плотность ткани

		Не менее 200 г/м² 



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1400 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 900 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		4



		Маслоотталкивание (после 5 стирок), балл, не менее

		5



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		100



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 5000



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		Не более 2 %



		Минимальная площадь сигнальных элементов из фоновых материалов:

		Не менее 0,8 м²



		Минимальная площадь сигнальных элементов из световозвращающих материалов:

		Не менее 0,2 м²



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 300Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Значения минимального коэффициента световозвращения приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011), ГОСТ 12.4.281-2014.

Назначение

Для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время. Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в холодный период года.



Костюм сигнальный для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 3 класса защиты

Позиция 76 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона 

Костюм выполнен с применением технологии высокочастотной сварки.

Таблица 40 

Характеристики изделия

		Ткань:

		100 % полиэфирный/синтетический материал с ПВХ покрытием



		Водоупорность:

		не менее 2000 Па



		Минимальная площадь сигнальных элементов из фоновых материалов:

		Не менее 0,8 м²



		Минимальная площадь сигнальных элементов из световозвращающих материалов:

		Не менее 0,2 м²





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Значения минимального коэффициента световозвращения приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.281-2014.

Назначение

Для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время. Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия влаги.

[bookmark: _Toc467842637]Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты 

Позиции 77 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на молнию или кнопки с капюшоном. Карманы с клапанами.

Плащ выполнен с применением технологии высокочастотной сварки.

Таблица 41 

Характеристики изделия

		Ткань:

		100 % полиэфирный/синтетический материал с ПВХ покрытием



		Водоупорность:

		не менее 2000 Па



		Минимальная площадь сигнальных элементов из фоновых материалов:

		Не менее 0,8 м²



		Минимальная площадь сигнальных элементов из световозвращающих материалов:

		Не менее 0,2 м²





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Значения минимального коэффициента световозвращения приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ Р 12.4.288-2013, ГОСТ 12.4.281-2014.

Назначение

Для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время. Защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия влаги.

[bookmark: _Toc467842638]Жилет сигнальный 2 класса защиты

Позиция 78 Спецификации (Приложение 8)

Ткани и материалы

Ткань из 100 % полиэфира сигнальных цветов плотностью не менее 120 г/м².

Минимальная площадь сигнальных элементов из фоновых материалов: не менее 0,50 м². Минимальная площадь сигнальных элементов из световозвращающих материалов: не менее 0,13 м².

Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Значения минимального коэффициента световозвращения приведены в Приложении 1.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.281-2014.

Назначение

Для обеспечения повышенной видимости работника в дневное и ночное время.

[bookmark: _Toc467842644][bookmark: _Toc261417917]Головные уборы

Бейсболка с логотипом

Позиция 79 Спецификации (Приложение 8)

Бейсболка должна быть выполнена в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).



Техническое описание

Кепка летняя, выполнена из полиэфирнохлопковой ткани с содержанием хлопка не менее 35 %, плотность не менее 245 г/м².

Ткань должна иметь водоотталкивающую отделку.

В надлобной части кепка должна иметь защитный козырек, в затылочной части – регулируемый ремешок. Бейсболка должна быть с вентиляцией.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 (ТР ТС 019/2011).

Назначение

Для защиты головы от общих производственных загрязнений.

Шапка полушерстяная утепленная

Позиция 80 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Головной убор спортивного образца, выполненный из трикотажного полотна с отворотом. Внутренняя часть с утеплителем.

Таблица 42 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Трикотажное полотно с содержанием шерсти не менее 50 %



		Утеплитель:

		На основе синтетических утепляющих материалов





Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 (ТР ТС 019/2011).

Назначение

Для защиты головы от пониженных температур

Шапка-ушанка

Позиция 81 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Изготавливается из смесовых тканей с комбинированной подкладкой: центральная часть и стенки выполнены из фланели или из флиса, а ушки, переходящие на затылочную часть, и нижняя часть козырька –мехом натуральным. Предусмотрена застёжка на липучке или тесьмой киперной.  Имеются слуховые отверстия, которые закрываются маленькими ушками с застежкой на пуговицу.

Утеплитель: искусственный утеплитель из полиэфирных микроволокон и натуральный мех

Ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (65% ПЭ, 35% ХЛ), плотность не менее 200 г/м2. 

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 (ТР ТС 019/2011).

Назначение

Для защиты головы от пониженных температур в холодный период года.



Форменная специальная одежда. Серия «Цифра»

Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) (мужской/женский) 

Позиции 82-85 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из куртки и брюк или куртки и полукомбинезона. Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 43 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 80%



		Поверхностная плотность ткани:

		250±10г/м²



		Отделка ткани:

		Масловодоотталкивающая (МВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1250 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 750 Н



		Раздвигаемость нитей, не менее



		60Н





		Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная раздирающая нагрузка по основе: 50 Н

Минимальная раздирающая нагрузка по утку: 45 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Устойчивость окраски к сухому трению, балл, не менее:

		5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 6500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 80 дм3/м2с



		Маслоотталкивание (после 5 стирок), балл, не менее

		5



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		90



		Гигроскопичность, %, не менее

		15



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –0,5 %

- по утку ±0,5%



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 10-ти стирок:

		- по основе ±1,0%

- по утку ±1,	0%



		Индекс токсичности, %

		70-120



		Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более

		300



		Стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 5 стирок/химчисток, %, не более

		0



		Стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 50 стирок/химчисток,%, не более 

		10



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 400Н





Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий, в том числе от воздействия масел, нефтепродуктов и воды.



Брюки из смешанных тканей укороченные

Позиции 86 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Брюки укороченные типа шорты. Брюки должны быть выполнены в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 44 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 80%



		Поверхностная плотность ткани:

		250±10г/м²



		Отделка ткани:

		Масловодоотталкивающая (МВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1250 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 750 Н



		Раздвигаемость нитей, не менее



		60Н





		Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная раздирающая нагрузка по основе: 50 Н

Минимальная раздирающая нагрузка по утку: 45 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Устойчивость окраски к сухому трению, балл, не менее:

		5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 6500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 80 дм3/м2с



		Маслоотталкивание (после 5 стирок), балл, не менее

		5



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		90



		Гигроскопичность, %, не менее

		15



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –0,5 %

- по утку ±0,5%



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 10-ти стирок:

		- по основе ±1,0%

- по утку ±1,	0%



		Индекс токсичности, %

		70-120



		Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более

		300



		Стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 5 стирок/химчисток, %, не более

		0



		Стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 50 стирок/химчисток,%, не более 

		10



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 400Н







Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.280-2014.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий, в том числе от воздействия масел, нефтепродуктов и воды.



Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке (с масловодоотталкивающей пропиткой) (мужской/женский) для использования в I-III климатическом поясе

Позиции 87,89 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона. Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 45 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 80%



		Поверхностная плотность ткани:

		250±10г/м²



		Отделка ткани:

		Масловодоотталкивающая (МВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1250 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 750 Н



		Раздвигаемость нитей, не менее



		60Н





		Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная раздирающая нагрузка по основе: 50 Н

Минимальная раздирающая нагрузка по утку: 45 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Устойчивость окраски к сухому трению, балл, не менее:

		5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 6500



		Воздухопроницаемость пакета-утеплителя: 

		Не более 25 дм3/м2с



		Маслоотталкивание (после 5 стирок), балл, не менее

		5



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		90



		Гигроскопичность, %, не менее

		15



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –0,5 %

- по утку ±0,5%



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 10-ти стирок:

		- по основе ±1,0%

- по утку ±1,	0%



		Индекс токсичности, %

		70-120



		Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более

		300



		Стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 5 стирок/химчисток, %, не более

		0



		Стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 50 стирок/химчисток, %, не более 

		10



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 400Н







Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011).

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.



Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке (с масловодоотталкивающей пропиткой) (мужской/женский) для использования в IV и особом климатическом поясе

Позиции 88,90 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Костюм состоит из утепленных куртки и полукомбинезона. Костюм должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 46 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Хлопкополиэфирная с содержанием хлопка не менее 80%



		Поверхностная плотность ткани:

		250±10г/м²



		Отделка ткани:

		Масловодоотталкивающая (МВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1250 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 750 Н



		Раздвигаемость нитей, не менее



		60Н





		Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная раздирающая нагрузка по основе: 50 Н

Минимальная раздирающая нагрузка по утку: 45 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Устойчивость окраски к сухому трению, балл, не менее:

		5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 6500



		Воздухопроницаемость пакета-утеплителя: 

		Не более 20 дм3/м2с



		Маслоотталкивание (после 5 стирок), балл, не менее

		5



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		90



		Гигроскопичность, %, не менее

		15



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –0,5 %

- по утку ±0,5%



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 10-ти стирок:

		- по основе ±1,0%

- по утку ±1,	0%



		Индекс токсичности, %

		70-120



		Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более

		300



		Стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 5 стирок/химчисток, %, не более

		0



		Стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 50 стирок/химчисток, %, не более 

		10



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 400Н







Требования к световозвращающим материалам приведены в Приложении 1.

Фурнитура должна быть устойчивой к действию отрицательных температур, стирке, химической чистке и влажно-тепловой обработке.

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Требования к утепляющим материалам: высокообъемный теплоизолирующий материал плотностью не менее 150 г/м2, состав сырья 100% ПЭ.

Требования к теплоизоляции приведены в Приложении 4. Количество слоев теплозащитной прокладки в костюме выбирают в зависимости от условий эксплуатации (территориального расположения филиала) и теплозащитных свойств пакета материалов изделия.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.303-2016 (ГОСТ 12.4.236-2011).

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий в условиях воздействия пониженных температур.



Жилет летний «Цифра»

Позиции 91 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Жилет форменный является составляющей частью комплекта «Цифра».  Жилет должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в соответствующем разделе Альбома (Конструктора).

Таблица 47 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Хлопок, 100%



		Поверхностная плотность ткани

		200±10 г/м²



		Переплетение

		саржевое



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1200 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 800 Н



		Раздвигаемость нитей, не менее 

		60 Н



		Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная раздирающая нагрузка по основе: 45 Н

Минимальная раздирающая нагрузка по утку: 40 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Устойчивость окраски к сухому трению, балл, не менее:

		5



		Устойчивость окраски к воздействию пота, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к воздействию дистиллированной воды, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к воздействию органических растворителей балл, не менее:

		5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 4500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 90 дм3/м2с



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		90



		Гигроскопичность, %, не менее

		10



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –0,5 %

- по утку ±0,5%



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 10-ти стирок:

		- по основе ±1,0%

- по утку ±1,	0%



		Индекс токсичности, %

		70-120



		Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более

		300



		Изменение стойкости к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 5 стирок/химчисток, %, не более

		0



		Изменение стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 50 стирок/химчисток,%, не более 

		10



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 400Н





Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке. Молния изготовлена с нанесением логотипа в соответствии с Альбомом (Конструктором).

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное соответствие: Добровольная сертификация соответствия.

Назначение:

В качестве форменной корпоративной одежды.



Жилет утепленный «Цифра»

Позиции 92 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Жилет форменный утепленный является составляющей частью комплекта «Цифра».  Жилет должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в соответствующем разделе Альбома (Конструктора).

Таблица 48 

Характеристики изделия

		Состав ткани:

		Полиамид, 100%



		Поверхностная плотность ткани

		100±10г/м²



		Переплетение

		полотняное



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / ут Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа / уток):ок):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1100 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 800 Н



		Раздвигаемость нитей, не менее 

		60 Н



		Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная раздирающая нагрузка по основе: 30 Н

Минимальная раздирающая нагрузка по утку: 23 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Устойчивость окраски к сухому трению, балл, не менее:

		5



		Устойчивость окраски к воздействию пота, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к воздействию дистиллированной воды, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к воздействию органических растворителей балл, не менее:

		5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 9500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 20 дм3/м2с

Не более 40 дм3/м2с



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		90



		Гигроскопичность, %, не менее

		10



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –0,5 %

- по утку ±0,5%



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 10-ти стирок:

		- по основе ±1,0%

- по утку ±1,	0%



		Индекс токсичности, %

		70-120



		Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более

		300



		Изменение стойкости к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 5 стирок/химчисток, %, не более

		0



		Изменение стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 50 стирок/химчисток, %, не более 

		10



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 400Н







Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке. Молния изготовлена с нанесением логотипа в соответствии с Альбомом (Конструктором).

Требования к размерам приведены в Приложении 3.

Обязательное соответствие: Добровольная сертификация соответствия.

Назначение:

В качестве форменной одежды в холодное время года и в межсезонье.



Рубашка поло «Цифра»

Позиции 93-94 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Рубашка поло изготавливается с коротким или с длинным рукавом. Рубашка поло должна быть выполнена в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в Альбоме (Конструкторе).

Таблица 49 

Ткани, материалы и готовые изделия

		Состав ткани:

		Хлопок, 100%



		Поверхностная  плотность ткани

		250±5 г/м²



		Переплетение, вид

		Трикотажное, ПикеПинье



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по длине: 300 Н

Минимальная разрывная нагрузка по ширине: 250 Н



		Группа растяжимости по ширине при нагрузке 6Н, не менее

		II



		Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная раздирающая нагрузка по основе: 30 Н

Минимальная раздирающая нагрузка по утку: 23 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Устойчивость окраски к воздействию пота, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к воздействию дистиллированной воды, балл, не менее:

		5/5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 200



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 250 дм3/м2с



		Гигроскопичность, %, не менее

		6



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –0,5 %

- по утку ±0,5%



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 10-ти стирок:

		- по основе ±2,0%

- по утку ±2,	0%



		Индекс токсичности, %

		70-120



		Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более

		300



		Изменение стойкости к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 5 стирок/химчисток, %, не более

		0



		Изменение стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 50 стирок/химчисток,%, не более 

		10



		Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более

		15





Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой обработке.

Обязательное соответствие: Добровольная сертификация соответствия.

Назначение:

В качестве форменной одежды.



Головной убор (кепи) «Цифра»

Позиции 95 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Головной убор (кепи) типа бейсболка является составляющей частью комплекта «Цифра».  Головной убор должен быть выполнен в корпоративных цветах ПАО «Ростелеком», указанных в соответствующем разделе Альбома (Конструктора).

Таблица 50 

Ткани, материалы и готовые изделия

		Состав ткани:

		Хлопок, 100%



		Поверхностная плотность ткани

		Не менее 200 г/м²



		Переплетение

		саржевое



		Отделка ткани:

		Водоотталкивающая (ВО) 



		Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная разрывная нагрузка по основе: 1200 Н

Минимальная разрывная нагрузка по утку: 800 Н



		Раздвигаемость нитей, не менее 

		60 Н



		Стойкость ткани к раздирающим нагрузкам (основа / уток):

		Минимальная раздирающая нагрузка по основе: 45 Н

Минимальная раздирающая нагрузка по утку: 40 Н



		Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее:

		

5



		Устойчивость окраски к сухому трению, балл, не менее:

		5



		Устойчивость окраски к воздействию пота, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к воздействию дистиллированной воды, балл, не менее:

		5/5



		Устойчивость окраски к воздействию органических растворителей балл, не менее:

		5



		Стойкость к истиранию, циклов:

		Не менее 4500



		Воздухопроницаемость: 

		Не менее 90 дм3/м2с



		Водоотталкивание после пяти стирок или химических чисток, у.е., не менее

		90



		Гигроскопичность, %, не менее

		10



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок:

		- по основе –0,5 %

- по утку ±0,5%



		Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 10-ти стирок:

		- по основе ±1,0%

- по утку ±1,	0%



		Индекс токсичности, %

		70-120



		Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более

		300



		Изменение стойкости к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 5 стирок/химчисток, %, не более

		0



		Изменение стойкость к истиранию, разрывным, раздирающим нагрузкам, после 50 стирок/химчисток,%, не более 

		10



		Разрывная нагрузка шва:

		Не менее 400Н







Обязательное соответствие: Добровольная сертификация соответствия.

Назначение:

В комплекте форменной одежды.

Транспортировка и хранение спецодежды

Транспортируемая спецодежда, должна быть сложена, упакована (в таре или связанная пачками).

При транспортировке и хранении спецодежда должна быть рассортирована по видам, размерам, ростам и защитным свойствам.



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ

[bookmark: _Toc111011458][bookmark: _Toc134945819][bookmark: _Toc467842646][bookmark: Спецобувь]Общие требования к специальной обуви

Спецобувь должна удовлетворять требованиям безопасности и защиты работника от опасных и вредных производственных факторов на протяжении всего срока эксплуатации, установленного ТН, а также нести две основные функции: защитную и обеспечивающую комфорт эксплуатации, в том числе за счет снижения нагрузки.

Надежная защита ног необходима каждому рабочему на любом участке производства. Проколы, порезы, падение тяжелых грузов, скольжение, экстремальные температуры, влага, вредные вещества – все это может стать причиной несчастного случая с непредсказуемым исходом. Снижение усталости способствует повышению производительности труда, улучшению качества выполненной работы.

В специальной обуви не допускается применение инородных материалов в подошве обуви.

Допускается применение специальных комфортных стелек с амортизирующими свойствами.

Рекомендуется установка стальных шипов или систем противоскольжения и т.п. на подошву утепленной спецобуви или обеспечение работников противоскользящими устройствами в целях предупреждения производственного травматизма в условиях гололедицы.

Приобретаемая спецобувь должны иметь инструкцию (паспорт) с указанием назначения, срока службы изделия, правил его эксплуатации, хранения, ухода и утилизации. 

Дата изготовления поставляемого Товара (специальной обуви) должна быть не более года на момент поставки.

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011 и ТР ТС 017/2011 (соответственно).

Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) обеспечивающей сохранность продукции при транспортировке, разгрузке, погрузке и т.д. Поставляемая продукция должна быть новой, чистой, без следов носки.



Специальная обувь для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий

[bookmark: _Toc467842648]Ботинки кожаные с жестким подноском

	Позиции 96 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском.

Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант).

Высота ботинок должна быть не менее 126 мм для мужских и 120 мм – для женских.

Верх обуви

Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8-2 мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.

Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4,0 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011.

Назначение:

Для защиты от масел и нефтепродуктов, механических воздействий, общих производственных загрязнений.



[bookmark: _Toc467842649]Ботинки кожаные с высоким берцем с жестким подноском

Позиция 97 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные ботинки с высоким берцем на шнурках с защитным подноском.

Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний манжет (кант).

Высота ботинок должна быть не менее 180 мм.

Верх обуви

Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8-2 мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.

Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4,0 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011.

Назначение:

Для защиты от масел и нефтепродуктов, механических воздействий, общих производственных загрязнений.



Полуботинки кожаные с жестким подноском

Позиция 98 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные полуботинки на шнурках с защитным подноском.

Полуботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи или язык, мягкий задний манжет (кант).

Высота полуботинок должна быть не менее 66 мм для мужских и 61 мм – для женских.

Верх обуви

Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8-2 мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.

Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4,0 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011.

Назначение:

[bookmark: _Toc406112149][bookmark: _Toc454901449]Для защиты от масел и нефтепродуктов, механических воздействий, общих производственных загрязнений.



Полуботинки с жестким подноском

Позиции 99 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Полуботинки комбинированные на шнурках с защитным подноском. 

Полуботинки должны иметь: глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, мягкий задний манжет (кант), световозвращающие элементы-катафоты в пяточной части. Полуботники изготовлены по бесшовной технологии с использованием объемного формования.

В полуботинке должны отсутствовать металлические детали.

Высота полуботинок должна быть не менее 110 мм.

Верх обуви

Износостойкое непромокаемое полотно с хорошей воздухопроницаемостью и кожаными вставками.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подкладка 

Гидрофобная сетка, защищающая от брызг воды и контакта с влажными покрытиями.

Подошва

Материал подошвы: ПУ/ПУ. Метод крепления подошвы – литьевой.

Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен препятствовать скольжению и максимально эффективно отводить влагу.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,35.

Подносок

Материал – композит. Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Комфортная стелька

Анатомическая стелька из этилвинилацетата (ЭВА), принимающая форму в зависимости от индивидуальных особенностей стопы потребителя.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Назначение

Для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений.



[bookmark: _Toc467842651]Полуботинки антистатические

Позиция 100 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные полуботинки на шнурках.

Полуботинки должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи или язык, мягкий задний манжет (кант).

Значение электрического сопротивления полуботинок должно быть: от 106 до 108 Ом.

Высота полуботинок должна быть не менее 66 мм для мужских и 61 мм – для женских.

Верх обуви

Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8-2 мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация. 

Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4,0 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см. 

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011.

Назначение:

Применяются при проведении работ по тестированию абонентского оборудования.



Сапоги кожаные с жестким подноском

Позиция 101 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные сапоги с защитным подноском.

Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению с самоочищающимся протектором.

Высота сапог должна быть не менее 280 мм для мужских и 260 мм – для женских.

Верх обуви

Натуральная водостойкая тисненая кожа КРС толщиной не менее 1,8-2 мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.

Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4,0 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011.

Назначение:

[bookmark: _Toc454901450]Для защиты от масел и нефтепродуктов, механических воздействий, общих производственных загрязнений.



[bookmark: _Toc467842652]Туфли кожаные женские

	Позиция 102 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Верх: из натуральной кожи.

Подкладка: из натуральной кожи или текстильный материал.

Подошва: полиуретан или ПВХ.

Метод крепления: литьевой.

Туфли должны быть на платформе, с перфорацией.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 или ТР ТС 019/2011.

Назначение:

Работа в производственных (станционных) помещениях при отсутствии риска повреждения носочной части.



Туфли кожаные мужские

	Позиция 103 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Верх: из натуральной кожи.

Подкладка: из натуральной кожи или текстильный материал.

Подошва: полиуретан или ПВХ.

Метод крепления: литьевой.

Туфли должны быть с перфорацией.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 или ТР ТС 019/2011.

Назначение:

Работа в производственных (станционных) помещениях при отсутствии риска повреждения носочной части.



[bookmark: _Toc454901451][bookmark: _Toc467842653]Тапочки кожаные

Позиция 104 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Подошва: пористая резина.

Подкладка: текстиль (хлопок).

Верх: из натуральной кожи.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ Р 12.4.187-97.

Назначение:

Работа в производственных помещениях (станционных) при отсутствии риска повреждения носочной части.



[bookmark: _Toc454901452][bookmark: _Toc456941587]Сабо

	Позиция 105 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Туфли из натуральной кожи, оснащенные ремешком для регулировки и фиксации на ноге. Подошва из износоустойчивого ПВХ.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 26167-2005.

Назначение:

Работа в производственных помещениях (станционных) при отсутствии риска повреждения носочной части.



[bookmark: _Toc467842655]Бахилы полиэтиленовые (одноразовые)

Позиция 106 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Бахилы одноразовые из цельного полиэтилена на резинках.

Толщина не менее 30 микрон.

Обязательное соответствие: Добровольная сертификация соответствия.

Назначение:

Чехлы для обуви для поддержания чистоты в помещении, соблюдения гигиенических требований.



[bookmark: _Toc467842656]Бахилы пластиковые

		Позиция 107 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Бахилы должны крепиться на ноге при помощи завязок или эластичных лент и закрывать ногу до колена.

Подошва должна иметь рифление.

Бахилы должны изготавливаться из поливинилхлоридного пленочного материала.

Материал должен обладать высокой прочностью, герметичностью, эластичностью, обеспечивает надёжную защиту. Обеспечивает сохранение защитных свойств в течение всего периода эксплуатации независимо от условий использования и количества стирок.

Соединение деталей должно осуществляться методом высокочастотной сваркой.

Назначение:

Используются для предотвращения загрязнения основной обуви и одежды при выполнении работ по спайке кабелей в колодцах, протяжке подземных кабелей.



[bookmark: _Toc454901453][bookmark: _Toc467842658]Специальная обувь для защиты от пониженных температур, общих производственных загрязнений и механических воздействий

[bookmark: _Toc454901454][bookmark: _Toc467842659][bookmark: _Toc170890664]Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (для I-III климатических поясов)

	Позиции 108 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском.

Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний кант.

Высота ботинок должна быть не менее 120 мм для мужских и 156 мм – для женских.

Верх обуви

Кожа натуральная КРС, водостойкая толщиной не менее 1,8-2 мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.

Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4,0 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности- не менее 0,25.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Утеплитель

Утепляющая подкладка из шерстяного меха.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011

Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Назначение:

[bookmark: _Toc184103366]Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.



Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском (для IV и особого климатических поясов)

	Позиции 109 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском.

Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний кант.

Высота ботинок должна быть не менее 120 мм для мужских и 156 мм – для женских.

Верх обуви

Кожа натуральная КРС, водостойкая толщиной не менее 1,8-2 мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.

Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4,0 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности- не менее 0,25.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Утеплитель

Утепляющая подкладка из шерстяного либо натурального меха. 

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011

Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Подтверждение возможности использования в IV и особом климатическом поясе (протокол испытаний с соответствующим показателем теплоизоляции)

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур в IV и особом климатических поясах.



[bookmark: _Toc311561225][bookmark: _Toc184103367][bookmark: _Toc406112156][bookmark: _Toc454901455][bookmark: _Toc467842660]Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском (для I-III климатических поясов)

	Позиции 110 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные сапоги с защитным подноском.

Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище.

Высота сапог должна быть не менее 280 мм для мужских и не менее 270 мм – для женских.

Верх обуви

Кожа натуральная КРС, толщиной не менее 1,8-2 мм на основные детали верха.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.

Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4,0 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности- не менее 0,25.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см. 

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Утеплитель

Утепляющая подкладка из шерстяного меха. 

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.



[bookmark: _Toc467842661][bookmark: _Toc436915530][bookmark: _Toc454901456]Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском (для IV и особого климатических поясов)

	Позиция 111 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Сапоги с защитным подноском. Верхняя часть может быть выполнена с затягивающейся кулиской.

Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, регулируемое по ширине голенище, профиль подошвы, препятствующий скольжению.

Высота сапог должна быть не менее 280 мм для мужских и не менее 270 мм – для женских.

Верх обуви

Кожа натуральная КРС, толщиной не менее 1,8-2 мм на основные детали верха или синтетический материал.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: ПУ/нитрил или нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.

Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4,0 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности- не менее 0,25.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см. 

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Утеплитель

Утепляющая подкладка из натурального меха.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95.

Подтверждение возможности использования в IV и особом климатическом поясе (протокол испытаний с соответствующим показателем теплоизоляции)

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур в IV и особом климатических поясах.



[bookmark: _Toc467057601][bookmark: _Toc467842662]Сапоги комбинированные утепленные (для IV и особого климатических поясов)

Позиция 112 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Высота сапог должна быть не менее 410 мм.

Верх обуви

Водоупорное комбинированное голенище из натуральной кожи/кожи искусственной/ткани прорезиненной/ткани с полиуретановой пропиткой.

Прочность ниточного крепления деталей должна быть не менее 140 Н/см.

Подошва

Водонепроницаемаой галоши из нитрильной резины.

Сапоги должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению.

Коэффициент снижения прочности деталей низа от воздействий масла, бензина, нефти, кислоты 20%, щелочи 20% должен быть не менее 0,5.

Прочность подошвы на разрыв должна быть не менее 3,5 Н/мм2.

Утеплитель

Текстильная подкладка и вкладной многослойный утепляющий чулок.

Подносок

Подносок из композита должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Подтверждение возможности использования в IV и особом климатическом поясе (протокол испытаний с соответствующим показателем теплоизоляции)

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур и экстремально низких температур. Защита от проникновения агрессивных сред и опасных производственных факторов.



[bookmark: _Toc467842663]Унты меховые

Позиция 113 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Верх обуви: юфть, натуральный мех (двухслойная овчина).

Подошва: многослойная – пятислойный войлок и пористая резина.

Метод крепления: ранто-прошивной.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 26167-2005.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.



Ботинки кожаные высокий берец утепленные с жестким подноском

Позиция 114 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные ботинки утепленные с высоким берцем на шнурках с защитным подноском.

Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой или полуглухой клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий мягкий задний кант.

Высота ботинок должна быть не менее 180 мм.

Верх обуви

Кожа натуральная КРС, водостойкая толщиной не менее 1,8-2 мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация.

Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 120 °С) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4,0 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности- не менее 0,25.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Утеплитель

Утепляющая подкладка из шерстяного меха.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011

Соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.



[bookmark: _Toc467842664]Валенки

	Позиция 115 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Сапоги валяные.

Материал верха: шерсть 100 %.

Толщина материала, не менее:

· верх голенищ 4 +/- 2 мм;

· задник 13 +/-3мм;

· пяточная часть 19 мм;

· подметочная часть 17 мм.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательное сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 18724-88.

Подтверждение возможности использования в IV и особом климатическом поясе (протокол испытаний с соответствующим показателем теплоизоляции)

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.



[bookmark: _Toc454901457][bookmark: _Toc467842665]Галоши на валенки

Позиция 116 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Материал: резина или ПВХ

Толщина материала, не менее:

· верх галош 1,4 мм;

· подошва 3,8 мм.

Галоши должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 или ТР ТС 019/2011.

Назначение:

Одеваются на валенки в холодный период года для защиты ног и обуви от воды.



[bookmark: _Toc454901458][bookmark: _Toc467842666]Валенки с резиновым низом

	Позиция 117 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Сапоги валяные с подошвой из нефтеморозостойкой резины.

Материал верха: шерсть 100 %.

Толщина материала, не менее:

· верх голенищ 4 +/-2 мм;

· задник 13 +/-3 мм;

· пяточная часть 19 мм;

· подметочная часть 17 мм.

Валенки должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

[bookmark: _Toc359335302]Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Подтверждение возможности использования в IV и особом климатическом поясе (протокол испытаний с соответствующим показателем теплоизоляции)

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия пониженных температур.



[bookmark: _Toc436915532][bookmark: _Toc467842667]Средство противоскольжения обуви

	Позиция 118 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Насадка на обувь против скольжения.

Материал: вспененная резина.

Материал шипов: сталь.

Назначение:

В целях предупреждения производственного травматизма в условиях гололедицы и соблюдения противоскользящих свойств зимней обуви.



 Чулки меховые

	Позиция 119 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Чулки меховые из цельнокусковой овчины с усиленной подошвой и пяткой. Чулки изготавливаются из овчины шубной некрашеной. Состоят из двух половинок – верха и подошвы. Разрез по переднему шву, верхняя часть голенища обрабатывается тесьмой. В пяточной части голенище и стелька усиливаются накладкой из прочной хлопчатобумажной ткани. Высота чулка составляет не менее 25 см.

Обязательное декларирование или сертификация на соответствие: ТР ТС 017/2011.

Назначение:

Для дополнительного утепления ног.



[bookmark: _Toc467842668]Специальная обувь для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

[bookmark: _Toc417457787][bookmark: _Toc454901461][bookmark: _Toc467842669]Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

	Позиция 120 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные ботинки с подноском, выполнены из натуральной термостойкой кожи, прошитой жаропрочными нитками.

Обувь должна предотвращать попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла и обладать устойчивостью к кратковременному воздействию открытого пламени.

Высота ботинок не менее 110 мм.

Верх обуви

Кожа натуральная термоустойчивая, водостойкая толщиной не менее 1,8-2 мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: нитрил или двухслойная подошва с ходовым слоем из нитрильной резины. Метод крепления – литьевой или горячая вулканизация. Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 300 °С 60 сек) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности- не менее 0,25.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011.

Назначение:

Сварочные работы и резка металла.



[bookmark: _Toc467842670]Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

	Позиция 121 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Сапоги кожаные с защитным подноском.

Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, голенище с надставкой в виде эластичного термостойкого манжета высотой не менее 100 мм для более плотного прилегания верха обуви к ноге, способствующего предотвращению попадания искр и брызг металла внутрь сапог.

Высота сапог не менее 270 мм.

Верх обуви

Кожа натуральная, термоустойчивая, толщиной не менее 1,8-2  мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: нитрил или двухслойная подошва с ходовым слоем из нитрильной резины. Метод крепления – литьевой или горячая вулканизация. Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 35 °С) и повышенных (до 300 °С 60 сек) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см. 

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011.

Назначение:

Сварочные работы и резка металла.
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	Позиция 122 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные ботинки с подноском выполнены из натуральной термостойкой кожи, прошитой жаропрочными нитками.

Обувь должна предотвращать попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла и обладать устойчивостью к кратковременному воздействию открытого пламени.

Ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, широкий мягкий задний манжет (кант).

Высота ботинок не менее 110 мм.

Верх обуви

Кожа натуральная, термоустойчивая, водостойкая толщиной не менее 1,8-2 мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: нитрил или двухслойная подошва с ходовым слоем из нитрильной резины. Метод крепления – литьевой или горячая вулканизация. Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 40 °С) и повышенных (до 300 °С 60 сек) температурах. Маслобензостойкая и кислотостойкая (К20) подошва. Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности- не менее 0,25.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см. 

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Утеплитель

Утепляющая подкладка из натурального меха (овчины) или шерстяного меха.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала.  Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011.

Назначение:

Сварочные работы и резка металла.
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	Позиция 123 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Кожаные сапоги с защитным подноском.

Сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируемое голенище.

Высота сапог не менее 280 мм.

Верх обуви

Кожа натуральная, термоустойчивая, толщиной не менее 1,8 мм.

Соединения деталей обуви, кроме соединения низа с верхом, должны обладать прочностью на разрыв не менее 120 Н/см.

Подошва

Материал подошвы: нитрил или двухслойная подошва с ходовым слоем из нитрильной резины. Метод крепления – литьевой или горячая вулканизация. Материал должен сохранять защитные свойства при контакте с поверхностями при пониженных (до минус 40 °С) и повышенных (до 120 °С, если подошва с ходовым слоем из нитрильной резины; до 300 °С 60 сек, если подошва из нитрила) температурах. Профиль подошвы должен быть не менее 4 мм.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (керамическая плитка) – не менее 0,3.

Коэффициент трения скольжения по зажиренным поверхностям (бетон) – не менее 0,6.

Коэффициент трения скольжения по обледенелой поверхности- не менее 0,25.

Ходовая часть подошвы должна обладать прочностью на разрыв не менее 180 Н/см.

Прочность крепления деталей низа с верхом обуви должна быть не менее 58 Н/см при горячей вулканизации и не менее 140 Н/см при литьевом методе крепления.

Подносок

Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж.

Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе энергией в 200 Дж должен быть не менее 20 мм.

Утеплитель

Утепляющая подкладка из натурального меха (овчины) или шерстяного меха.

Стелька для защиты от проколов

Стелька должна быть изготовлена из неметаллического проколозащитного материала. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, защищать стопу от прокола по всей длине и обеспечивать сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 12.4.033-95 (ГОСТ 12.4.033-77), ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011.

Назначение:

Сварочные работы и резка металла.
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	Позиция 124 Спецификации (Приложение 8)

19.1.1 	Техническое описание

Сапоги должны изготавливаться из резины на основе синтетических каучуков общего назначения методом термического формования на мягком дорне.

Материал: резиновые смеси на основе синтетических каучуков общего назначения.

Сапоги должны иметь профиль подошвы, препятствующий скольжению.

Сапоги могут комплектоваться утепляющим вкладышем.

Внутренняя форма сапога должна быть выполнена с учетом антропометрических особенностей строения стопы.

Температурный диапазон: от минус 5 °С до 40 °С.

1.1.1 Верх обуви

Верх обуви (голенище) должен быть выполнен из гладкой черной резины. Внутренняя текстильная подкладка – из трикотажной хлопчатобумажной трубки.

1.1.2 Подошва

Подошва: подошва с противоскользящим рифлением и монолитный каблук должны быть сформованы из резиновых смесей на основе синтетических каучуков общего назначения.

1.1.3 Требования к размерам приведены в Приложении 5.

1.1.4 Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 017/2011 или ТР ТС 019/2011.

1.1.5 Обязательное соответствие: ГОСТ 5375-79.

1.1.6 Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом в условиях воздействия воды и общих производственных загрязнений.
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	Позиция 125 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Сапоги должны изготавливаться из резины на основе синтетических каучуков общего назначения методом термического формования с ударозащитным подноском, подкладкой из натурального хлопчатобумажного трикотажного, махрового материала, ребристыми усилителями передней части голенища, голеностопного сустава и лодыжек, рифленой подошвой и каблуком.

Высота сапог не менее 380 мм.

Колодка: широкая.

Материал: резиновые смеси на основе синтетических каучуков общего назначения.

Сапоги должны состоять из верха, внутренней текстильной подкладки, защитного подноска, рифленой подошвы и каблука.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 5375-79.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и общих производственных загрязнений.
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	Позиция 126 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Сапоги из пластиката поливинилхлоридного литьевого, должны быть изготовлены методом литья под давлением, с защитным подноском и антипрокольной стелькой.

Материал: поливинилхлоридный пластикат.

Сапоги должны состоять из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Сапоги могут комплектоваться утепляющим вкладышем, вкладной стелькой. Высота сапог должна быть не менее 380 мм.

Верх обуви

Для литья голенища может использоваться пластикат поливинилхлоридный, для подкладки в обувь может использоваться трубка трикотажная из полиамидной нити или полиэфирной нити.

Подошва

Для литья подошвы может использоваться пластикат поливинилхлоридный маслобензостойкий.

Подносок

Защитный подносок (металлический) должен обеспечивать безопасный зазор в носочной части сапог при деформации в момент удара энергией 200 Дж, величина которого составляет не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Неметаллическая антипрокольная стелька должна обеспечивать сопротивление проколу не ниже 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и общих производственных загрязнений.
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Позиция 127 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Сапоги должны быть изготовлены методом литья под давлением с защитным подноском и антипрокольной стелькой. Высота сапог с надставкой должна быть не менее 800 мм.

Сапоги должны состоять из верха с утолщением по борту, внутренней текстильной подкладки, рифленой подошвы с каблуком. Сапоги могут комплектоваться утепляющим вкладышем, вкладной утепляющей стелькой.

Верх обуви

Для литья голенища и надставки может использоваться пластикат поливинилхлоридный, для подкладки в обувь может использоваться трубка трикотажная из полиамидной или полиэфирной нити.

Подошва

Для литья подошвы может использоваться пластикат поливинилхлоридный маслобензостойкий.

Надставка из поливинилхлоридного пластиката толщиной не менее 1,5 мм.

Подносок

Защитный подносок должен обеспечивать безопасный зазор в носочной части сапог при деформации в момент удара энергией 200 Дж, величина которого составляет не менее 20 мм.

Стелька для защиты от проколов

Антипрокольная стелька должна обеспечивать сопротивление проколу не ниже 1200 Н.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях воздействия воды и растворов неорганических кислот до 50 % и до 20 % щелочи.
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Позиция 128 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Сапоги резиновые формовые с удлиненным голенищем с ударозащитным подноском должны быть выполнены из резины общего назначения. Сапоги должны иметь: высоту протектора рифленой подошвы не менее 3 мм, препятствовать скольжению Сапоги могут иметь металлическую стельку для защиты от проколов. Высота сапог должна быть не менее 700 мм.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательное декларирование на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Соответствие: ГОСТ 5375-79.

Назначение:

Выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, в условиях с повышенным уровнем воды.



Стелька комфортная

Позиция 129 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Стельки для спецобуви должны иметь 3 элемента, повышающие комфортность носки:

· силиконовый амортизатор, снижающий усталостные нагрузки на пятку;

· систему торсион-супинатор, поддерживающую свод стопы;

· кокосовую подушку, отводящую влагу от контакта со стопой, создающая воздушную подушку.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательное соответствие: Добровольная сертификация

Назначение:

Для обеспечения комфорта работников при использовании рабочей обуви, снижению усталости ног и снятия нагрузки на позвоночник.



Специальная обувь для защиты от поражения электрическим током

Общие требования

СИЗ от воздействия электрического тока должны обеспечивать защиту от поражения и (или) возможного воздействия своевременно не отключенного высокого напряжения в электрических сетях. Наиболее распространенные средства защиты приведены в ТН – ими являются: диэлектрические перчатки, диэлектрические галоши и диэлектрические боты.



Боты диэлектрические

Позиция 130 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Боты должны быть изготовлены полностью или частично (внешний слой) из диэлектрического материала (резина). Обязательно наличие специальной маркировки и знаков. Боты не предназначены для повседневной многочасовой носки.

Боты должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей. Формовые боты могут выпускаться бесподкладочными.

Боты должны иметь отвороты.

Высота бот должна быть не менее 160 мм.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 13385-78.

Назначение

· работы ремонтные или электромонтажные на линии и необорудованных строительных, и прочих рабочих площадках;

· работы, при выполнении которых обязательно использование СИЗ от воздействия электрического тока, а также при выполнении рекомендаций производителей производственного и другого оборудования.

Диэлектрические боты являются дополнительным средством защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках. Боты диэлектрические применяют при напряжении свыше 1 кВ при температуре от минус 30 °С до 50 °С.



Галоши диэлектрические

Позиция 131 Спецификации (Приложение 8)

Техническое описание

Галоши должны быть изготовлены полностью или частично (внешний слой) из диэлектрического материала (резина). Обязательно наличие специальной маркировки и знаков. Галоши не предназначены для повседневной многочасовой носки. 

Галоши должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усилительных деталей.

Высота галош должна быть не менее 55 мм.

Требования к размерам приведены в Приложении 5.

Обязательная сертификация на соответствие: ТР ТС 019/2011.

Обязательное соответствие: ГОСТ 13385-78.

Назначение

· работы ремонтные или электромонтажные на линии и необорудованных строительных, и прочих рабочих площадках;

· работы, при выполнении которых обязательно использование СИЗ от воздействия электрического тока, а также при выполнении рекомендаций производителей производственного и другого оборудования.

Диэлектрические галоши являются дополнительным средством защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках. Галоши диэлектрические применяют при напряжении до 1000 В при температуре от минус 30 °С до 50 °С.
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Таблица 51 

Требования к световозвращающим материалам

		Пришивные световозвращающие материалы:

		Полиэфирнохлопковая, содержание хлопка, не менее 35 процентов или 100 % полиэфир



		Световозвращающие материалы для костюма и плаща для защиты от воды:

		Световозвращающая специализированная термоактивируемая лента из полимерных материалов



		Световозвращающая способность (исходная), не менее:

		в соответствии с Таблицей «Минимальный коэффициент световозвращения»



		Световозвращающая способность (после 20 стирок), не менее:

		

500 кд/(люкс·м²)



		Устойчивость к стирке 60 °С

		40 циклов



		Устойчивость к химической чистке

		5 циклов



		Минимальная ширина материала:

		50 мм



		Сертификация на соответствие:

		ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2014





Таблица 52 

Минимальный коэффициент световозвращения

		Угол наблюдения

		Минимальный коэффициент световозвращения при угле освещения (кд/(люкс·м²)



		

		5°

		20°

		30°

		40°



		12´

		330

		290

		180

		65



		20´

		250

		200

		170

		60



		1°

		25

		15

		12

		10



		1° 30´

		10

		7

		5

		4
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Таблица 53 

Маркировка по защитным свойствам специальной одежды по ГОСТ 12.4.103-83

		Название группы

		Наименование подгруппы

		Обозначение для специальной одежды



		От механических воздействий

		От проколов, порезов
От истирания

		Мп
Ми



		От повышенных температур 

		От повышенных температур, обусловленных климатом 

		Тк



		

		От теплового излучения

		Ти



		

		От открытого пламени 

		То



		

		От искр, брызг расплавленного металла, окалины

		Тр



		

		От контакта с нагретыми поверхностями свыше 45 °С 

		-



		

		От контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100 °С

		Тп100



		От пониженных температур

		От пониженных температур воздуха 

		Тн



		

		От пониженных температур воздуха и ветра

		Тнв



		От нетоксичной пыли

		От пыли стекловолокна, асбеста 

		Пс



		

		От мелкодисперсной пыли

		Пм



		От воды и растворов нетоксичных веществ

		Водонепроницаемая 

		Вн



		

		Водоупорная 

		Ву



		От растворов кислот

		От кислот концентрацией от 50 до 80 % (по серной кислоте)

		К80



		

		От кислот концентрацией от 20 до 50 % (по серной кислоте) 

		К50



		

		От кислот концентрацией до 20 % (по серной кислоте) 

		К20



		От щелочей 

		От растворов щелочей 

		Щр



		[bookmark: _Toc120716546][bookmark: _Toc134945910]

		От растворов щелочей концентрацией свыше 20 % (по гидроокиси натрия)

		Щ50



		

		От растворов щелочей концентрацией до 20 % (по гидроокиси натрия)

		Щ20



		От общих производственных загрязнений

		-

		З



		

		От насекомых

		Бн



		Сигнальная

		-

		Со





Таблица 54 [bookmark: _Приложение_7._Требования][bookmark: _Приложение_3._Требования]

Маркировка по защитным свойствам специальной обуви по ГОСТ 12.4.103-83

		Название группы

		Наименование подгруппы

		Обозначение для специальной обуви



		От механических воздействий

		От проколов, порезов

		Мп



		

		От истирания

		Ми



		

		От ударов в носочной части энергией 200 Дж 

		Мун 200



		

		От ударов в носочной части энергией 100 Дж 

		Мун 100



		

		От ударов в носочной части энергией 50 Дж 

		Мун 50



		

		От ударов в носочной части энергией 25 Дж 

		Мун 25



		

		От ударов в носочной части энергией 15 Дж 

		Мун 15



		

		От ударов в носочной части энергией 5 Дж 

		Мун 5



		

		От ударов в тыльной части энергией 3 Дж

		Мут 3



		

		От ударов в лодыжке энергией 2 Дж

		Мул 2



		

		От ударов в подъемной части энергией 15 Дж

		Муп 15



		

		От ударов в берцовой части энергией 1 Дж

		Муб 1



		От скольжения

		От скольжения по зажиренным поверхностям 

		Сж



		

		От скольжения по обледенелым поверхностям 

		Сл



		

		От скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

		См



		От повышенных температур 

		От повышенных температур, обусловленных климатом 

		Тк



		

		От теплового излучения

		Тн



		

		От открытого пламени, только для обуви из полимерных материалов

		То



		

		От искр, брызг расплавленного металла, окалины

		Тр



		

		От контакта с нагретыми поверхностями свыше 45 °С 

		Тп



		От пониженных температур

		От температур до минус 20 °С 

		Тн20



		

		От температур до минус 30 °С 

		Тн30



		

		От температур до минус 40 °С 

		Тн40



		

		От электрического тока напряжением до 1000 В 

		Эн



		

		От электрического тока напряжением свыше 1000 В, только для обуви из полимерных материалов

		Эв



		От нетоксичной пыли

		От нетоксичной пыли

		Пн



		От растворов кислот

		От кислот концентрацией свыше 80 % (по серной кислоте) 

		Кк



		

		От кислот концентрацией от 50 до 80 % (по серной кислоте)

		К80



		

		От кислот концентрацией от 20 до 50 % (по серной кислоте) 

		К50



		

		От кислот концентрацией до 20 % (по серной кислоте)

		К 20



		От щелочей

		От растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия)

		Щ50 (для обуви из полимерных материалов)



		

		От растворов щелочей концентрации до 20 % (по гидроокиси натрия)

		Щ20



		От органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе

		

		О (только для кожаной обуви)



		

		От ароматических веществ

		Оа (только для обуви из полимерных материалов)



		

		От неароматических веществ

		Он (только для обуви из полимерных материалов)



		От общих производственных загрязнений

		

		З



		От вредных биологических факторов

		От насекомых

		Бн



		От статических нагрузок (от утомляемости)

		

		У
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Таблица 55 

Размеры плечевых и поясных изделий для мужчин (для 2-й полнотной группы) по ГОСТ 12.4.280-2014

		Размер



		Сдвоенные значения роста типовой фигуры

		Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 включ.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 включ.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 включ.)

		120; 124 (св. 118,0 до 126,0 включ.)

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		

		Сдвоенные значения обхвата талии типовой фигуры



		

		72; 76 (от 70,0 до 78,0 включ.)

		80; 84 (св. 78,0 до 86,0 включ.)

		88; 92 (св. 86,0 до 94,0 включ.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 включ.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 включ.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 включ.)



		158; 164 (св. 155,0 до 167,0 включ.)

		158; 164-88; 92

		158; 164-96; 100

		158; 164-104; 108

		158; 164-112; 116

		-

		-



		170; 176 (св. 167,0 до 179,0 включ.)

		170; 176-88; 92

		170; 176-96; 100

		170; 176-104; 108

		170; 176-112; 116

		170; 176-120; 124

		170: 176-128; 132



		182; 188 (св. 179,0 до 191,0 включ.)

		182; 188-88; 92

		182; 188-96; 100

		182; 188-104; 108

		182; 188-112; 116

		182; 188-120; 124

		182; 188-128; 132



		194; 200 (св. 191,0 до 203,0 включ.)

		194; 200-88; 92

		194; 200-96; 100

		194; 200-104; 108

		194; 200-112; 116

		-

		-



		Примечание - Диапазон размеров может быть уменьшен или увеличен по заявке потребителя, при сохранении установленных интервалов (в том числе для других полнотных групп).





Таблица 56 

Размеры плечевых и поясных изделий для мужчин (для 3-й полнотной группы) по ГОСТ 12.4.280-2014

		Размер



		Сдвоенные значения роста типовой фигуры

		Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 включ.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 включ.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 включ.)

		120; 124 (св. 118,0 до 126,0 включ.)

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		

		Сдвоенные значения обхвата талии типовой фигуры



		

		78; 82 (от 76,0 до 84,0 включ.)

		86; 90 (св. 84,0 до 92,0 включ.)

		94; 98 (св. 92,0 до 100,0 включ.)

		102; 106 (св. 100,0 до 108,0 включ.)

		110; 114 (св. 108,0 до 116,0 включ.)

		118; 122 (св. 116,0 до 124,0 включ.)



		158; 164 (св. 155,0 до 167,0 включ.)

		158; 164-88; 92

		158; 164-96; 100

		158; 164-104; 108

		158; 164-112; 116

		158; 164-120; 124

		-



		170; 176 (св. 167,0 до 179,0 включ.)

		170; 176-88; 92

		170; 176-96; 100

		170; 176-104; 108

		170; 176-112; 116

		170; 176-120; 124

		170; 176-128; 132



		182; 188 (св. 179,0 до 191,0 включ.)

		182; 188-88; 92

		182; 188-96; 100

		182; 188-104; 108

		182; 188-112; 116

		182; 188-120; 124

		182; 188-128; 132



		194; 200 (св. 191,0 до 203,0 включ.)

		194; 200-88; 92

		194; 200-96; 100

		194; 200-104; 108

		194; 200-112; 116

		-

		-



		Примечание - Диапазон размеров может быть уменьшен или увеличен по заявке потребителя, при сохранении установленных интервалов (в том числе для других полнотных групп).





Таблица 57 

Размеры плечевых и поясных изделий для женщин (для 2-й полнотной группы) по ГОСТ 12.4.280-2014

		Размер



		Сдвоенные значения роста типовой фигуры

		Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 включ.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 включ.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 включ.)

		120; 124 (св. 118,0 до 126,0 включ.)

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		

		Сдвоенные значения обхвата талии типовой фигуры



		

		94; 98 (от 92,0 до 100,0 включ.)

		102; 106 (св. 100,0 до 108,0 включ.)

		110; 114 (св. 108,0 до 116,0 включ.)

		118; 122 (св. 116,0 до 124,0 включ.)

		126; 130 (св. 124,0 до 132,0 включ.)

		134; 138 (св. 132,0 до 140,0 включ.)



		146; 152 (от 143,0 до 155,0 включ.)

		146; 152-88; 92

		146; 152-96; 100

		146; 152-104; 108

		146; 152-112; 116

		-

		-



		158; 164 (св. 155,0 до 167,0 включ.)

		158; 164-88; 92

		158; 164-96; 100

		158; 164-104; 108

		158; 164-112; 116

		158; 164-120; 124

		158; 164-128; 132



		170; 176 (св. 167,0 до 179,0 включ.)

		170; 176-88; 92

		170; 176-96; 100

		170; 176-104; 108

		170; 176-112;116

		170; 176-120; 124

		170; 176-128; 132



		182; 188 (св. 179,0 до 191,0 включ.)

		182; 188-88; 92

		182; 188-96; 100

		182; 188-104; 108

		182; 188-112; 116

		182; 188-120; 124

		-



		Примечание - По заявке потребителя, при сохранении установленных интервалов (в том числе для других полнотных групп) допускается:- уменьшение или увеличение диапазона размеров;- изменение группировки ростов.





Таблица 58 

Размеры плечевых и поясных изделий для женщин (для 3-й полнотной группы) по ГОСТ 12.4.280-2014

		Размер



		Сдвоенные значения роста типовой фигуры

		Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 включ.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 включ.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 включ.)

		120; 124 (св. 118,0 до 126,0 включ.)

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		

		Сдвоенные значения обхвата талии типовой фигуры



		

		98; 102 (от 96,0 до 104,0 включ.)

		106; 110 (св. 104,0 до 112,0 включ.)

		114; 118 (св. 112,0 до 120,0 включ.)

		122; 126 (св. 120,0 до 128,0 включ.)

		130; 134 (св. 128,0 до 136,0 включ.)

		138; 142 (св. 136,0 до 144,0 включ.)



		146; 152 (от 143,0 до 155,0 включ.)

		146; 152-88; 92

		146; 152-96; 100

		146; 152-104; 108

		-

		-

		-



		158; 164 (св. 155,0 до 167,0 включ.)

		158; 164-88; 92

		158; 164-96; 100

		158; 164-104; 108

		158; 164-112; 116

		158; 164-120; 124

		158; 164-128; 132



		170; 176 (св. 167,0 до 179,0 включ.)

		170; 176-88; 92

		170; 176-96; 100

		170; 176-104; 108

		170; 176-112; 116

		170; 176-120; 124

		170; 176-128; 132



		182; 188 (св. 179,0 до 191,0 включ.)

		182; 188-88; 92

		182; 188-96; 100

		182; 188-104; 108

		182; 188-112; 116

		182; 188-120; 124

		182; 188-128; 132



		Примечание - По заявке потребителя, при сохранении установленных интервалов (в том числе для других полнотных групп) допускается:- уменьшение или увеличение диапазона размеров;- изменение группировки ростов.





Таблица 59 

Размеры плечепоясных изделий для мужчин (для 2-й полнотной группы) по ГОСТ 12.4.280-2014

		Размер



		Значение роста типовой фигуры

		Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 включ.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 включ.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 включ.)

		120; 124 (св. 118,0 до 126,0 включ.)

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		

		Сдвоенные значения обхвата талии типовой фигуры



		

		72; 76 (от 70,0 до 78,0 включ.)

		80; 84 (св. 78,0 до 86,0 включ.)

		88; 92 (св. 86,0 до 94,0 включ.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 включ.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 включ.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 включ.)



		158 (св. 155,0 до 161,0 включ.)

		158-88; 92

		158-96; 100

		158-104; 108

		-

		-

		-



		164 (св. 161,0 до 167,0 включ.)

		164-88; 92

		164-96; 100

		164-104; 108

		164-112; 116

		-

		-



		170 (св. 167,0 до 173,0 включ.)

		170-88; 92

		170-96; 100

		170-104; 108

		170-112; 116

		170-120; 124

		170-128; 132



		176 (св. 173,0 до 179,0 включ.)

		176-88; 92

		176-96; 100

		176-104; 108

		176-112; 116

		176-120; 124

		176-128; 132



		182 (св. 179,0 до 185,0 включ.)

		182-88; 92

		182-96; 100

		182-104; 108

		182-112; 116

		182-120; 124

		182-128; 132



		188 (св. 185,0 до 191,0 включ.)

		188-88; 92

		188-96; 100

		188-104; 108

		188-112; 116

		188-120; 124

		188-128; 132



		194 (св. 191,0 до 197,0 включ.)

		194-88; 92

		194-96; 100

		194-104; 108

		194-112; 116

		-

		-



		200 (св. 197,0 до 203,0 включ.)

		-

		200-96; 100

		200-104; 108

		-

		-

		-



		Примечание - Диапазон размеров может быть уменьшен или увеличен по заявке потребителя, при сохранении установленных интервалов (в том числе для других полнотных групп).





Таблица 60 

Размеры плечепоясных изделий для мужчин (для 3-й полнотной группы) по ГОСТ 12.4.280-2014

		Размер



		Значение роста типовой фигуры

		Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 включ.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 включ.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 включ.)

		120; 124 (св. 118,0 до 126,0 включ.)

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		

		Сдвоенные значения обхвата талии типовой фигуры



		

		78; 82 (от 76,0 до 84,0 включ.)

		86; 90 (св. 84,0 до 92,0 включ.)

		94; 98 (св. 92,0 до 100,0 включ.)

		102; 106 (св. 100,0 до 108,0 включ.)

		110; 114 (св. 108,0 до 116,0 включ.)

		118; 122 (св. 116,0 до 124,0 включ.)



		158 (св. 155,0 до 161,0 включ.)

		158-88; 92

		158-96; 100

		158-104; 108

		158-112; 116

		-

		-



		164 (св. 161,0 до 167,0 включ.)

		164-88; 92

		164-96; 100

		164-104; 108

		164-112; 116

		164-120; 124

		-



		170 (св. 167,0 до 173,0 включ.)

		170-88; 92

		170-96; 100

		170-104; 108

		170-112; 116

		170-120; 124

		170-128; 132



		176 (св. 173,0 до 179,0 включ.)

		176-88; 92

		176-96; 100

		176-104; 108

		176-112; 116

		176-120; 124

		176-128; 132



		182 (св. 179,0 до 185,0 включ.)

		182-88; 92

		182-96; 100

		182-104; 108

		182-112; 116

		182-120; 124

		182-128; 132



		188 (св. 185,0 до 191,0 включ.)

		188-88; 92

		188-96; 100

		188-104; 108

		188-112; 116

		188-120; 124

		188-128; 132



		194 (св. 191,0 до 197,0 включ.)

		194-88; 92

		194-96; 100

		194-104; 108

		194-112; 116

		-

		-



		200 (св. 197,0 до 203,0 включ.)

		-

		200-96; 100

		200-104; 108

		200-112; 116

		-

		-



		Примечание - Диапазон размеров может быть уменьшен или увеличен по заявке потребителя, при сохранении установленных интервалов (в том числе для других полнотных групп).





Таблица 61 

Размеры плечепоясных изделий для женщин (для 2-й полнотной группы) по ГОСТ 12.4.280-2014

		Размер



		Значение роста типовой фигуры

		Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 включ.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 включ.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 включ.)

		120; 124 (св. 118,0 до 126,0 включ.)

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		

		Сдвоенные значения обхвата талии типовой фигуры



		

		94; 98 (от 92,0 до 100,0 включ.)

		102; 106 (св. 100,0 до 108,0 включ.)

		110; 114 (св. 108,0 до 116,0 включ.)

		118; 122 (св. 116,0 до 124,0 включ.)

		126; 130 (св. 124,0 до 132,0 включ.)

		134; 138 (св. 132,0 до 140,0 включ.)



		152 (св. 149,0 до 155,0 включ.)

		152-88; 92

		152-96; 100

		152-104; 108

		152-112; 116

		-

		-



		158 (св. 155,0 до 161,0 включ.)

		158-88; 92

		158-96; 100

		158-104; 108

		158-112; 116

		158-120; 124

		158-128; 132



		164 (св. 161,0 до 167,0 включ.)

		164-88; 92

		164-96; 100

		164-104; 108

		164-112; 116

		164-120; 124

		164-128; 132



		170 (св. 167,0 до 173,0 включ.)

		170-88; 92

		170-96; 100

		170-104; 108

		170-112; 116

		170-120; 124

		170-128; 132



		176 (св. 173,0 до 179,0 включ.)

		176-88; 92

		176-96; 100

		176-104; 108

		176-112; 116

		176-120; 124

		176-128; 132



		182 (св. 179,0 до 185,0 включ.)

		182-88; 92

		182-96; 100

		182-104; 108

		182-112; 116

		182-120; 124

		-



		Примечание - Диапазон размеров может быть уменьшен или увеличен по заявке потребителя, при сохранении установленных интервалов (в том числе для других полнотных групп).





Таблица 62 

Размеры плечепоясных изделий для женщин (для 3-й полнотной группы) поГОСТ 12.4.280-2014

		Размер



		Значение роста типовой фигуры

		Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 включ.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 включ.)

		112;116 (св. 110,0 до 118,0 включ.)

		120; 124 (св. 118,0 до 126,0 включ.)

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		

		Сдвоенные значения обхвата талии типовой фигуры



		

		98; 102 (от 96,0 до 104,0 включ.)

		106; 110 (св. 104,0 до 112,0 включ.)

		114; 118 (св. 112,0 до 120,0 включ.)

		122; 126 (св. 120,0 до 128,0 включ.)

		130; 134 (св. 128,0 до 136,0 включ.)

		138; 142 (св. 136,0 до 144,0 включ.)



		152 (св. 149,0 до 155,0 включ.)

		152-88; 92

		152-96; 100

		152-104; 108

		-

		-

		-



		158 (св. 155,0 до 161,0 включ.)

		158-88; 92

		158-96; 100

		158-104; 108

		158-112; 116

		158-120; 124

		158-128; 132



		164 (св. 161,0 до 167,0 включ.)

		164-88; 92

		164-96; 100

		164-104; 108

		164-112; 116

		164-120; 124

		164-128; 132



		170 (св. 167,0 до 173,0 включ.)

		170-88; 92

		170-96; 100

		170-104; 108

		170-112; 116

		170-120; 124

		170-128; 132



		176 (св. 173,0 до 179,0 включ.)

		176-88; 92

		176-96; 100

		176-104; 108

		176-112; 116

		176-120; 124

		176-128; 132



		182 (св. 179,0 до 185,0 включ.)

		182-88; 92

		182-96; 100

		182-104; 108

		182-112; 116

		182-120; 124

		182-128; 132



		Примечание - Диапазон размеров может быть уменьшен или увеличен по заявке потребителя, при сохранении установленных интервалов (в том числе для других полнотных групп).





Таблица 63 

Размеры комплектов мужской санитарной одежды по ГОСТ 9897-88

		Размер



		Рост типовой фигуры человека

		Интервал роста человека



		158, 164

		155,0 до 167,0 включ.



		170, 176

		Св. 167,0 " 179,0  "



		182, 188

		"  179,0 " 191,0  "



		Обхват груди типовой фигуры человека

		Интервал обхвата груди человека



		88, 92

		От 86,0 до 94,0 включ.



		96, 100

		Св. 94,0 " 102,0 "



		104, 108

		" 102,0 " 110,0 "



		112, 116

		" 110,0 " 118,0 "



		120, 124

		" 118,0 " 126,0 "



		Обхват талии типовой фигуры человека

		Интервал обхвата талии человека



		76, 88

		74,0 до 90,0 включ.



		92, 104

		Св. 90,0 " 106,0  "



		108, 112

		" 106,0 " 114,0  "





Таблица 64 

Размеры комплектов женской санитарной одежды по ГОСТ 9896-88

		Размер



		Рост типовой фигуры человека

		Интервал роста человека



		146, 152

		143,0 до 155,0 включ.



		158, 164

		Св. 155,0 " 167,0 "



		170, 176

		" 167,0 " 179,0 "



		Обхват груди типовой фигуры человека

		Интервал обхвата груди человека



		88, 92

		86,0 до 94,0 включ.



		96, 100

		94,0 " 102,0 "



		104, 108

		" 102,0 " 110,0 "



		112, 116

		" 110,0 " 118,0 "



		120, 124

		" 118,0 " 126,0 "



		128, 132

		" 126,0 " 134,0 "





Таблица 65 

Размеры халатов мужских по ГОСТ 12.4.132-83

		Рост типовой фигуры человека

		Интервал роста человека



		158, 164

		155,0-166,9



		170, 176

		167,0-178,9



		182, 188

		179,0-191,0



		Обхват груди типовой фигуры человека

		Интервал обхвата груди человека



		88, 92

		86,0-93,9



		96, 100

		94,0-101,9



		104, 108

		102,0-109,9



		112, 116

		110,0-117,9



		120, 124

		118,0-126,0





Таблица 66 

Размеры халатов женских по ГОСТ 12.4.131-83

		Размер



		Рост типовой фигуры человека

		Интервал роста человека



		146, 152

		143,0-154,9



		158, 164

		155,0-166,9



		170, 176

		167,0-179,0



		Обхват груди типовой фигуры человека

		Интервал обхвата груди человека



		88, 92

		86,0-93,9



		96, 100

		94,0-101,9



		104, 108

		102,0-109,9



		112, 116

		110,0-117,9



		120, 124

		118,0-125,9



		128, 132

		126,0-134,0





Таблица 67 

Размеры рубашек (блузок) женских по ГОСТ 25294-2003

		Наименование размерного признака

		Величины размерных признаков типовой фигуры, см

		Интервал между размерами, см



		Рост

		146; 152; 158; 164; 170; 176 

		6



		Обхват груди

		84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132; 136

		4



		Обхват бедер по полнотным группам:

		

		4



		1

		88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124 

		



		2

		92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132; 136; 140; 144

		



		3

		96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132 

		



		4

		100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132; 136 

		





Таблица 68 

Размеры трикотажных бельевых изделий для мужчин (группы растяжимости полотен – I, II) по ГОСТ 31408-2009

		Группировка ростов

		158, 164

170, 176

182, 188

194, 200

		170, 176

182, 188 



		Обхват груди

		84

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		128

		132

		136

		140

		144

		148

		152

		156



		Обхват талии

		74

		78

		82

		86

		90

		94

		98

		102

		106

		110

		114

		118

		122

		132

		136

		140

		144

		148

		152





Таблица 69 

Размеры трикотажных бельевых изделий для мужчин (группа растяжимости полотен – III) по ГОСТ 31408-2009

		Группировка ростов 

		158, 164

170, 176

182, 188

194, 200

		170, 176

182, 188 



		Обхват груди

		84 

		88, 92 

		96, 100 

		104, 108 

		112, 116 

		120, 124 

		128, 132 

		136, 140 

		144, 148 

		152, 156 



		Обхват талии

		74 

		78, 82 

		86, 90 

		94, 98 

		102, 106 

		110, 114 

		118, 122 

		132, 136 

		140, 144 

		148, 152 





Таблица 70 

Размеры трикотажных бельевых изделий для женщин по ГОСТ 31405-2009

		Рост 

		152, 158, 164, 170, 176, 182

		158, 164,170, 176



		Обхват груди

		80

		84

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		128

		132

		136

		140

		144

		148

		152

		156



		Обхват бедер

		86

		90

		94

		98

		102

		106

		110

		114

		118

		122

		126

		130

		134

		138

		142

		146

		150

		154

		158

		162





Таблица 71 

Размеры плечевых и поясных изделий по ГОСТ Р 12.4.236-2011

		Размер



		Сдвоенные значения роста типовой фигуры, см (интервал роста человека)

		Сдвоенные значения роста типовой фигуры, см (интервал роста человека)



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 включ.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 включ.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 включ.)

		120; 124 (св. 118,0 до 126,0 включ.)

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		146; 152 (от 143,0 до 155,0 включ.)

		146; 152 - 88; 92 

		146; 152 - 96; 100 

		146; 152 - 104; 108 

		146; 152 - 112; 116 

		146; 152 - 120; 124 

		146; 152 - 128; 132 



		158; 164 (св. 155,0 до 167,0 включ.)

		158; 164 - 88; 92 

		158; 164 - 96; 100 

		158; 164 - 104; 108 

		158; 164 - 112; 116 

		158; 164 - 120; 124 

		158; 164 - 128; 132 



		170; 176 (св. 167,0 до 179,0 включ.)

		170; 176 - 88; 92 

		170; 176 - 96; 100 

		170; 176 - 104; 108 

		170; 176 - 112; 116 

		170; 176 - 120; 124 

		170; 176 - 128; 132 



		182; 188 (св. 179,0 до 191,0 включ.)

		182; 188 - 88; 92 

		182; 188 - 96; 100 

		182; 188 - 104; 108 

		182; 188 - 112; 116 

		182; 188 - 120; 124 

		182; 188 - 128; 132 





Таблица 72 

Размеры плечепоясных изделий по ГОСТ Р 12.4.236-2011

		Размер



		Значение роста типовой фигуры, см (интервал роста человека)

		Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры, см (интервал обхвата груди человека)



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)*

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)*

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)*

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 включ.)*

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		146 (от 143,0 до 149,0 включ.)

		146 - 88; 92 

		146 - 96; 100 

		146 - 104; 108 

		146 - 112; 116 

		146 - 120; 124 

		146 - 128; 132 



		152 (св. 149,0 до 155,0 включ.)

		152 - 88; 92 

		152 - 96; 100 

		152 - 104; 108 

		152 - 112; 116 

		152 - 120; 124 

		152 - 128; 132 



		158 (св. 155,0 до 161,0 включ.)

		158 - 88; 92 

		158 - 96; 100 

		158 - 104; 108 

		158 - 112; 116 

		158 - 120; 124 

		158 - 128; 132 



		164 (св. 161,0 до 167,0 включ.)

		164 - 88; 92 

		164 - 96; 100 

		164 - 104; 108 

		164 - 112; 116 

		164 - 120; 124 

		164 - 128; 132 



		170 (св. 167,0 до 173,0 включ.)

		170 - 88; 92 

		170 - 96; 100 

		170 - 104; 108 

		170 - 112; 116 

		170 - 120; 124 

		170 - 128; 132 



		176 (св. 137,0* до 179,0 включ.)

		176 - 88; 92 

		176 - 96; 100 

		176 - 104; 108 

		176 - 112; 116 

		176 - 120; 124 

		176 - 128; 132 



		182 (св. 179,0 до 185,0 включ.)

		182 - 88; 92 

		182 - 96; 100 

		182 - 104; 108 

		182 - 112; 116 

		182 - 120; 124 

		182 - 128; 132 



		188 (св. 185,0 до 191,0 включ.)

		188 - 88; 92 

		188 - 96; 100 

		188 - 104; 108 

		188 - 112; 116 

		188 - 120; 124 

		188 - 128; 132 





Таблица 73 

Размеры одежды на меховой подкладке женской по ГОСТ 32083-2013

		Наименование размерного признака

		Значения размерных признаков типовых фигур женщин

		Интервал между размерами



		Рост

		152; 158; 164; 170; 176; 182 

		6



		Обхват груди 

		80; 84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132

		4



		Обхват бедер 

		82; 86; 90; 94; 98; 102; 106; 110; 114; 118; 122; 126; 130; 134; 138; 142

		4





Таблица 74 

Размеры одежды на меховой подкладке мужской по ГОСТ 32083-2013

		Наименование размерного признака 

		Значения размерных признаков типовых фигур мужчин 

		Интервал между размерами



		Рост 

		158; 164; 170; 176; 182; 188; 194; 200

		6



		Обхват груди 

		84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132

		4



		Обхват талии 

		66; 68; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98; 100; 102; 104; 106; 108; 110; 112; 114; 116; 118; 120; 122; 124; 126

		2





Таблица 75 

Размеры свитеров для мужчин по ГОСТ 31410-2009

		Группировка ростов

		158, 164

170, 176

182, 188

194, 200

		170, 176

182, 188 



		Обхват бедер

		84

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		128

		132

		136

		140

		144

		148

		152

		156





Таблица 76 

Размеры швейных бельевых изделий для женщин по ГОСТ 25296-2003

		Наименование размерного признака

		Величины размерных признаков типовой фигуры, см

		Интервал между размерами, см



		Рост

		146; 152; 158; 164; 170; 176 

		6



		Обхват груди 

		84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132; 136

		4



		Обхват бедер по полнотным группам:

		

		4



		1

		88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124

		



		2

		92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132; 136; 140; 144

		



		3

		96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132

		



		4

		100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128; 132; 136

		





Таблица 77 

Размеры швейных бельевых изделий для мужчин по ГОСТ 25296-2003

		Наименование размерного признака 

		Величины размерных признаков типовой фигуры, см

		Интервал между размерами, см



		Рост 

		158; 164; 170; 176; 182; 188

		6



		Обхват груди 

		84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124; 128

		4



		Обхват талии по полнотным группам:

		

		4



		1

		70; 74; 78; 82; 86; 90

		



		2

		72; 76; 80; 84; 88; 92; 96; 100; 104; 108; 112

		



		3

		78; 82; 86; 90; 94; 98; 102; 106; 110; 114; 118; 122

		



		4

		96; 100; 104; 108; 112; 116; 120; 124

		



		5

		106; 110; 114; 118; 122; 126; 130

		





Таблица 78 

Размеры плечевых и поясных изделий спецодежды по ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ Р 12.4.288-2013

		Размер



		Сдвоенные значения роста типовой фигуры, см (интервал роста человека)

		Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры, см
(интервал обхвата груди человека)



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 вкл.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 вкл.)

		104; 108 (cв. 102,0 до 110,0 вкл.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 вкл.)

		120; 124 (св. 118,0 до 126,0 вкл.)

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		146; 152 (св. 143,0 до 155,0)

		146; 152-88; 92 

		146; 152-96; 100 

		146; 152-104; 108 

		146; 152-112; 116 

		146; 152-120; 124 

		146; 152-128; 132 



		158; 164 (св. 155,0 до 167,0 вкл.)

		158; 164-88; 92 

		158; 164-96; 100 

		158; 164-104; 108 

		158; 164-112; 116 

		158; 164-120; 124 

		158; 164-128; 132 



		170; 176 (св. 167,0 до 179,0 вкл.)

		170; 176-88; 92 

		170; 176-96; 100 

		170; 176-104; 108 

		170; 176-112; 116 

		170; 176-120; 124 

		170; 176-128; 132 



		182; 188 (св. 179,0 до 191,0 вкл.)

		182; 188-88; 92 

		182; 188-96; 100 

		182; 188-104; 108 

		182; 188-112; 116 

		182; 188-120; 124 

		182; 188-128; 132 





Таблица 79 

Размеры плече-поясных изделий спецодежды по ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ Р 12.4.288-2013

		Размер



		Сдвоенные значения роста типовой фигуры, см (интервал роста человека)

		Сдвоенные значения обхвата груди типовой фигуры, см
(интервал обхвата груди человека)



		

		88; 92 (от 86,0 до 94,0 вкл.)

		96; 100 (св. 94,0 до 102,0 вкл.)

		104; 108 (св. 102,0 до 110,0 вкл.)

		112; 116 (св. 110,0 до 118,0 вкл.)

		120; 124 (св. 118,0 до 126,0 вкл.)

		128; 132 (св. 126,0 до 134,0 включ.)



		146 (св. 143,0 до 149,0 вкл.)

		146-88; 92 

		146-96; 100 

		146-104; 108 

		146-112; 116 

		146-120; 124 

		146-128; 132 



		152 (св. 149,0 до 155,0 вкл.)

		152-88; 92 

		152-96; 100 

		152-104; 108 

		152-112; 116 

		152-120; 124 

		152-128; 132 



		158 (св. 155,0 до 161,0 вкл.)

		158-88; 92 

		158-96; 100 

		158-104; 108 

		158-112; 116 

		158-120; 124 

		158-128; 132 



		164 (св. 161,0 до 167,0 вкл.)

		164-88; 92 

		164-96; 100 

		164-104; 108 

		164-112; 116 

		164-120; 124 

		164-128; 132 



		170 (св. 167,0 до 173,0 вкл.)

		170-88; 92 

		170-96; 100 

		170-104; 108 

		170-112; 116 

		170-120; 124 

		170-128; 132 



		176 (св. 173,0 до 179,0 вкл.)

		176-88; 92 

		176-96; 100 

		176-104; 108 

		176-112; 116 

		176-120; 124 

		176-128; 132 



		182 (св. 179,0 до 185,0 вкл.)

		182-88; 92 

		182-96; 100 

		182-104; 108 

		182-112; 116 

		182-120; 124 

		182-128; 132 



		188 (св. 185,0 до 191,0 вкл.)

		188-88; 92 

		188-96; 100 

		188-104; 108 

		188-112; 116 

		188-120; 124 

		188-128; 132 





Таблица 80 

Размеры фартуков по ГОСТ 12.4.029-76

		Размер фартука

		Обхват бедер, см



		1

		90-106



		2

		106-118



		3

		118-130





Таблица 81 

Длины фартуков в каждом размере по ГОСТ 12.4.029-76

		Длина фартука

		Рост человека, см



		I

		146-164



		II

		164-176



		III

		176-188





Таблица 82 

Размеры одежды мужской для защиты от растворов кислот и щелочей по ГОСТ 12.4.251-2013

		Номер полнотной группы

		Обхват груди

		-

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		-

		-



		Первая

		Обхват талии

		-

		66

		70

		74

		78

		82

		86

		90

		94

		98

		102

		-

		-



		

		Рост

		-

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		-

		-

		-

		-



		

		

		-

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		-

		-

		-

		-



		

		

		-

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		-

		-



		

		

		-

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		-

		-



		

		

		-

		-

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		-

		-



		

		

		-

		-

		-

		194

		194

		194

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Вторая

		Обхват груди

		84

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		128

		132



		

		Обхват талии

		68

		72

		76

		80

		84

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116



		

		Рост

		158

		158

		158

		158

		158

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		-



		

		

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		-



		

		

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		-



		

		

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		-



		

		

		-

		-

		194

		194

		194

		194

		194

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		-

		-

		-

		-

		200

		200

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Третья

		Обхват груди

		84

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		128

		132



		

		Обхват талии

		74

		78

		82

		86

		90

		94

		98

		102

		106

		110

		114

		118

		122



		

		Рост

		-

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		-

		-

		-



		

		

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170



		

		

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176



		

		

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182



		

		

		-

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188



		

		

		-

		194

		194

		194

		194

		194

		194

		194

		194

		-

		-

		-

		-



		

		

		-

		-

		-

		-

		200

		200

		200

		200

		-

		-

		-

		-

		-



		Четвертая

		Обхват груди

		-

		88

		92

		96

		100

		104

		-

		-

		116

		120

		124

		-

		-



		

		Обхват талии

		-

		84

		88

		92

		96

		100

		-

		-

		112

		116

		120

		-

		-



		

		Рост

		-

		-

		158

		158

		158

		158

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		-

		-

		164

		164

		164

		164

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		-

		170

		170

		170

		170

		170

		-

		-

		170

		170

		170

		-

		-



		

		

		-

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		-

		-



		

		

		-

		-

		-

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		-

		-



		

		

		-

		-

		-

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		188

		-

		-



		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		194

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Пятая

		Обхват груди

		-

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		-

		-



		

		Обхват талии

		-

		90

		94

		98

		102

		106

		110

		114

		118

		122

		126

		-

		-



		

		Рост

		-

		-

		-

		-

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		-

		-

		-



		

		

		-

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		-

		-

		-



		

		

		-

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		-

		-



		

		

		-

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		-

		-



		

		

		-

		-

		-

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		-

		-





Таблица 83 

Размеры одежды мужской для защиты от растворов кислот по ГОСТ 12.4.251-2013

		Нулевая

		Обхват

груди

		-

		84

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		-

		-



		

		Обхват

бедер

		-

		82

		86

		90

		94

		98

		102

		106

		110

		114

		118

		122

		-

		-



		

		Рост

		-

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		-

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		-

		-



		

		

		-

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		-

		-



		

		

		-

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		-

		-



		

		

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		176

		176

		176

		176

		176

		-

		-



		Первая

		Обхват

груди

		80

		84

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		-

		-



		

		Обхват

бедер

		82

		86

		90

		94

		98

		102

		106

		110

		114

		118

		122

		126

		-

		-



		

		Рост

		-

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		-

		-

		-



		

		

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		-

		-



		

		

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		-

		-



		

		

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		-

		-



		

		

		-

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		-

		-



		

		

		-

		-

		-

		-

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		-

		-



		Вторая

		Обхват

груди

		80

		84

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		128

		132



		

		Обхват

бедер

		86

		90

		94

		98

		102

		106

		110

		114

		118

		122

		126

		130

		134

		138



		

		Рост

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		-

		-

		-

		-



		

		

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158



		

		

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164



		

		

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170



		

		

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176



		

		

		-

		-

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		-

		-



		Третья

		Обхват

груди

		80

		84

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		128

		132



		

		Обхват

бедер

		90

		94

		98

		102

		106

		110

		114

		118

		122

		126

		130

		134

		138

		142



		

		Рост

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158



		

		

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164



		

		

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170



		

		

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176



		

		

		-

		-

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		-



		Четвертая

		Обхват

груди

		-

		84

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		-

		-



		

		Обхват

бедер

		-

		98

		102

		106

		110

		114

		118

		122

		126

		130

		134

		138

		-

		-



		

		Рост

		-

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		152

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		

		-

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		-

		-



		

		

		-

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		-

		-



		

		

		-

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		-

		-



		

		

		-

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		-

		-



		

		

		-

		-

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		182

		-

		-



		Пятая

		Обхват

груди

		-

		-

		88

		92

		96

		100

		104

		108

		112

		116

		120

		124

		-

		-



		

		Обхват

бедер

		-

		-

		106

		110

		114

		118

		122

		126

		130

		134

		138

		142

		-

		-



		

		Рост

		-

		-

		-

		-

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		158

		-

		-



		

		

		-

		-

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		164

		-

		-



		

		

		-

		-

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		170

		-

		-

		-

		-



		

		

		-

		-

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		176

		-

		-

		-

		-

		-
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 Спецодежду, эксплуатируемую в различных климатических поясах (регионах) Российской Федерации подразделяют по уровню теплозащитных свойств на четыре класса защиты:

1-й класс защиты - II-I климатические пояса (регионы III-IV);

2-й класс защиты - III климатический пояс (регион II);

3-й класс защиты - IV климатический пояс (регион IБ);

4-й класс защиты - "особый" климатический пояс (регион IA).

Коэффициент теплоизоляции, определяется по ГОСТ Р 12.4.185, и в зависимости от условий эксплуатации должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

		Класс защиты

		Климатический пояс (регион)

		Температура воздуха* зимних месяцев, °С

		Скорость ветра* в зимние месяцы, м/с

		Нормативное значение теплоизоляции комплекта СИЗ**, С·м[image: ]/Вт



		

		

		

		

		При воздухопроницаемости материала верха, дм[image: ]/(м[image: ]·с)



		

		

		

		

		10

		20

		30

		40



		4

		"Особый" (IA)

		-25

		6,8

		0,669

		0,714

		0,764

		0,823



		3

		IV (1Б)

		-41

		1,3

		0,744

		0,752

		0,759

		0,767



		2

		III (II)

		-18

		3,6

		0,518

		0,534

		0,551

		0,569



		1

		II-I (III-IV)

		-9,7

		5,6

		0,451

		0,474

		0,500

		0,528



		* Наиболее вероятные температура воздуха и скорость ветра соответствующего климатического пояса (региона). ** Теплоизоляцию комплекта СИЗ определяют в условиях естественной конвекции воздуха с участием человека или термоманекена (ГОСТ Р ИСО 15831), находящегося в положении стоя.
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		Усилие разрыва замкнутых звеньев при разрыве,  Н/см

		 не менее 300



		Усилие разрыва замкнутых звеньев, Н/см, после наработки 500 циклов при разрыве

		Не менее 300 



		Устойчивость окраски к воздействию стирки 

		Изменение цвета окраски не допускается



		Стойкость к химической чистке.

		Не должно быть трещин, вздутий, изменения цвета и формы по сравнению с образцом-эталоном.



		Термостойкость после выдерживания в печи при температуре 180оС в течение 5 мин 

		Должна функционировать



		Огнестойкость. 

		не горит, не тлеет



		Сертификация на соответствие:

		ГОСТ 28965-91, ГОСТ 30736-2001







Размеры кожаной обуви по ГОСТ 28507-99

		Вид обуви

		Половозрастная группа обуви

		Размер обуви метрический

		Размер обуви штих-массовый



		Сапоги, полусапоги с повышенными берцами, ботинки, полуботинки

		Мужская

		240

247

255

262

270

277

285

292

300

307

		37,5

38,5

40

41

42

43

44,5

45,5

46,5

47,5



		

		Женская

		210

217

225

232

240

247

255

262

270

277

285

		33

34,5

35,5

36,5

37,5

38,5

40

41

42

43

44,5





Размеры сапог резиновых и литьевых по ГОСТ 12.4.162-85, ГОСТ 12.4.072-79

Обувь изготовляют следующих размеров: 247, 255, 262, 270, 277, 285, 292 и 300. Обувь размера 307 и выше изготовляют по требованию потребителя. В качестве среднего устанавливают размер 270.

Допускается выпускать обувь с размерами в штихмассовой системе: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46.



Размеры диэлектрической обуви по ГОСТ 13385-78

Диэлектрическую обувь изготовляют следующих размеров:

· галоши мужские – 240, 247, 256, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307;

· галоши женские – 225, 232, 240, 247, 255;

· боты – 292, 300, 307, 315, 322, 330, 337, 345, 352.

Средний размер мужской обуви – 277, женской – 247.

Внутренние размеры обуви определяются колодкой и проверке не подлежат.

Обувь 315 размера изготовляют по требованию потребителя.
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		№ п/п

		Наименование

		Модель, артикул (при наличии) товара предлагаемого Участником 

		Полное соответствие Техническому заданию Заказчика (да/нет)

		Характеристики товара, подтверждающие соответствие Техническому Заданию Заказчика

		Наименование страны происхождения и Производителя предлагаемого Товара



		СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА



		1

		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и брюки)

		 

		 

		 

		 



		2

		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и брюки)

		 

		 

		 

		 



		3

		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и полукомбинезон)

		 

		 

		 

		 



		4

		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и полукомбинезон)

		 

		 

		 

		 



		5

		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и брюки)

		 

		 

		 

		 



		6

		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и брюки)

		 

		 

		 

		 



		7

		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и полукомбинезон)

		 

		 

		 

		 



		8

		Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и полукомбинезон)

		 

		 

		 

		 



		9

		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и брюки)

		 

		 

		 

		 



		10

		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и брюки)

		 

		 

		 

		 



		11

		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужской (куртка и полукомбинезон)

		 

		 

		 

		 



		12

		Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женский (куртка и полукомбинезон)

		 

		 

		 

		 



		13

		Куртка из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужская

		 

		 

		 

		 



		14

		Куртка из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женская

		 

		 

		 

		 



		15

		Куртка хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) мужская

		 

		 

		 

		 



		16

		Куртка хлопчатобумажная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) женская

		 

		 

		 

		 



		17

		Комбинезон из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с масловодоотталкивающей пропиткой) (мужской)

		 

		 

		 

		 



		18

		Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с водоотталкивающей пропиткой) (мужской)

		 

		 

		 

		 



		19

		Костюм противоэнцефалитный

		 

		 

		 

		 



		20

		Костюм медицинского работника (мужской)

		 

		 

		 

		 



		21

		Костюм медицинского работника (женский)

		 

		 

		 

		 



		22

		Халат из смешанных тканей (мужской)

		 

		 

		 

		 



		23

		Халат из смешанных тканей  (женский)

		 

		 

		 

		 



		24

		Халат хлопчатобумажный  (мужской)

		 

		 

		 

		 



		25

		Халат хлопчатобумажный (женский)

		 

		 

		 

		 



		26

		Халат из смешанных тканей облегченный (мужской)

		 

		 

		 

		 



		27

		Халат из смешанных тканей облегченный (женский)

		 

		 

		 

		 



		28

		Футболка трикотажная

		 

		 

		 

		 



		29

		Футболка антистатическая

		 

		 

		 

		 



		30

		Носки шерстяные

		 

		 

		 

		 



		31

		Костюм на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужской/куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		32

		Костюм на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужской/куртка и полукомбинезон) для использования в IV и особом климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		33

		Костюм на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (женский/куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		34

		Костюм на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (женский/куртка и полукомбинезон) для использования в IV и особом климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		35

		Костюм на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужской) для использования в I-III климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		36

		Костюм на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужской) для использования в IV и особом климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		37

		Костюм на утепляющей прокладке (полиэфир) (женский) для использования в I-III климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		38

		Костюм на утепляющей прокладке (полиэфир) (женский) для использования в IV и особом климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		39

		Куртка на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужская)

		 

		 

		 

		 



		40

		Куртка на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (женская)

		 

		 

		 

		 



		41

		Куртка на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужская)

		 

		 

		 

		 



		42

		Куртка на утепляющей прокладке (полиэфир) (женская)

		 

		 

		 

		 



		43

		Брюки на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (мужские)

		 

		 

		 

		 



		44

		Брюки на утепляющей прокладке (с водоотталкивающей пропиткой) (женские)

		 

		 

		 

		 



		45

		Брюки на утепляющей прокладке (полиэфир) (мужские)

		 

		 

		 

		 



		46

		Брюки на утепляющей прокладке (полиэфир) (женские)

		 

		 

		 

		 



		47

		Жилет утепленный

		 

		 

		 

		 



		48

		Костюм меховой 

		 

		 

		 

		 



		49

		Полушубок 

		 

		 

		 

		 



		50

		Свитер

		 

		 

		 

		 



		51

		Белье нательное утепленное мужское

		 

		 

		 

		 



		52

		Белье нательное утепленное женское

		 

		 

		 

		 



		53

		Термобелье нательное мужское

		 

		 

		 

		 



		54

		Термобелье нательное женское

		 

		 

		 

		 



		55

		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла 

		 

		 

		 

		 



		56

		Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке 

		 

		 

		 

		 



		57

		Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей

		 

		 

		 

		 



		58

		Костюм для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 

		 

		 

		 

		 



		59

		Куртка для защиты от воды

		 

		 

		 

		 



		60

		Плащ непромокаемый (с капюшоном)

		 

		 

		 

		 



		61

		Комбинезон для защиты от токсичных веществ из нетканых материалов

		 

		 

		 

		 



		62

		Фартук прорезиненный

		 

		 

		 

		 



		63

		Фартук из полимерных материалов

		 

		 

		 

		 



		64

		Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и брюки)

		 

		 

		 

		 



		65

		Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и полукомбинезон)

		 

		 

		 

		 



		66

		Костюм сигнальный 3 класса защиты 

		 

		 

		 

		 



		67

		Комбинезон сигнальный 3 класса защиты

		 

		 

		 

		 



		68

		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и брюки) для использования в I-III климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		69

		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и брюки) для использования в IV и особом климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		70

		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		71

		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и полукомбинезон) для использования в IV и особом климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		72

		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (полиэфир/куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		73

		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (полиэфир/куртка и полукомбинезон) для использования в IV и особом климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		74

		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (полиэфир/куртка и брюки) для использования в I-III климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		75

		Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (полиэфир/куртка и брюки)для использования в IV и особом климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		76

		Костюм сигнальный для защиты от воды из синтетических тканей с пленочным покрытием 3 класса защиты (куртка и полукомбинезон)

		 

		 

		 

		 



		77

		Плащ непромокаемый сигнальный 3 класса защиты 

		 

		 

		 

		 



		78

		Жилет сигнальный 2 класса защиты

		 

		 

		 

		 



		79

		Бейсболка с логотипом 

		 

		 

		 

		 



		80

		Шапка полушерстяная утепленная

		 

		 

		 

		 



		81

		Шапка-ушанка

		 

		 

		 

		 



		82

		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской (куртка и брюки)

		 

		 

		 

		 



		83

		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский (куртка и брюки)

		 

		 

		 

		 



		84

		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской (куртка и полукомбинезон)

		 

		 

		 

		 



		85

		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский (куртка и полукомбинезон)

		 

		 

		 

		 



		86

		Брюки укороченные (шорты)

		 

		 

		 

		 



		87

		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке (с масловодоотталкивающей пропиткой) (мужской/куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		88

		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке (с масловодоотталкивающей пропиткой) (мужской/куртка и полукомбинезон) для использования в  IV и особом климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		89

		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке (с масловодоотталкивающей пропиткой) (женский/куртка и полукомбинезон) для использования в I-III климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		90

		Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке (с масловодоотталкивающей пропиткой) (женский/куртка и полукомбинезон) для использования в  IV и особом климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		91

		Жилет летний форменный "Цифра"

		 

		 

		 

		 



		92

		Жилет утепленный форменный "Цифра"

		 

		 

		 

		 



		93

		Рубашка поло с коротким рукавом "Цифра"

		 

		 

		 

		 



		94

		Рубашка поло с длинным рукавом "Цифра"

		 

		 

		 

		 



		95

		Головной убор (кепи)  "Цифра"

		 

		 

		 

		 



		СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ



		96

		Ботинки кожаные с жестким подноском

		 

		 

		 

		 



		97

		Ботинки кожаные с высоким берцем с жестким подноском

		 

		 

		 

		 



		98

		Полуботинки кожаные с жестким подноском

		 

		 

		 

		 



		99

		Полуботинки с жестким подноском

		 

		 

		 

		 



		100

		Полуботинки антистатические

		 

		 

		 

		 



		101

		Сапоги кожаные с жестким подноском

		 

		 

		 

		 



		102

		Туфли кожаные женские

		 

		 

		 

		 



		103

		Туфли кожаные мужские

		 

		 

		 

		 



		104

		Тапочки кожаные

		 

		 

		 

		 



		105

		Сабо

		 

		 

		 

		 



		106

		Бахилы полиэтиленовые (одноразовые)

		 

		 

		 

		 



		107

		Бахилы пластиковые

		 

		 

		 

		 



		108

		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском

		 

		 

		 

		 



		109

		Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском для использования в IV и особом климатическом поясе

		 

		 

		 

		 



		110

		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском (для I-III климатических поясов)

		 

		 

		 

		 



		111

		Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском (для IV и особого климатических поясов)

		 

		 

		 

		 



		112

		Сапоги комбинированные утепленные (для IV и особого климатических поясов)

		 

		 

		 

		 



		113

		Унты меховые

		 

		 

		 

		 



		114

		Ботинки кожаные высокий берец утепленные с жестким подноском

		 

		 

		 

		 



		115

		Валенки

		 

		 

		 

		 



		116

		Галоши на валенки

		 

		 

		 

		 



		117

		Валенки с резиновым низом

		 

		 

		 

		 



		118

		Средство противоскольжения обуви

		 

		 

		 

		 



		119

		Чулки меховые

		 

		 

		 

		 



		120

		Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

		 

		 

		 

		 



		121

		Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

		 

		 

		 

		 



		122

		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

		 

		 

		 

		 



		123

		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла

		 

		 

		 

		 



		124

		Сапоги резиновые

		 

		 

		 

		 



		125

		Сапоги резиновые с жестким подноском

		 

		 

		 

		 



		126

		Сапоги резиновые с жестким подноском (ПВХ)

		 

		 

		 

		 



		127

		Сапоги резиновые болотные (ПВХ)

		 

		 

		 

		 



		128

		Сапоги резиновые болотные 

		 

		 

		 

		 



		129

		Стелька комфортная

		 

		 

		 

		 



		130

		Боты диэлектрические

		 

		 

		 

		 



		131

		Галоши диэлектрические
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Альбом (Конструктор) приложен отдельным файлом
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Корпоративный каталог спецодежды
Альбом (Конструктор)











Альбом (Конструктор)











Корпоративные цвета



1. Основной цвет спец.одежды: темно-серый               131T



2. Дополнительный цвет спец.одежды: фиолетовый            178



3. Сигнальный цвет: оранжевый         231



4. Основной цвет форм. одежды: средне-серый         41



5. Дополнительный цвет форм. одежды: фиолетовый        65



6. Фурнитура и нитки: в цвет ткани



Корпоративный каталог
Альбом (Конструктор)











Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, мужской



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, женский



Корпоративный каталог
Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, мужской



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Халат женский



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Халат мужской



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Халат женский облегченный



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Халат мужской облегченный



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Костюм медицинского работника (мужской)



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Костюм медицинского работника (женский)



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Костюм (куртка, полукомбинезон) на утепляющей подкладке, мужской



Корпоративный каталог
Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И 



МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Костюм (куртка, полукомбинезон) на утепляющей подкладке, женский



Альбом (Конструктор)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И 



МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Жилет мужской утепленный



Альбом (Конструктор)
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР, ОБЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И 



МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ











Костюм сигнальный 3 класса защиты / Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты



Ростелеком



Ростелеком



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ











Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты



РостелекомРостелеком



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ











Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ПОВЫШЕННОЙ ВИДИМОСТИ



Комбинезон мужской сигнальный 3 класса защиты











Костюм противоэнцефалитный



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВРЕДНЫХ БИОЛОЛГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ











Костюм из смешанных тканей для защиты от растворов кислот и щелочей 



Альбом (Конструктор)



СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАСТВОРОВ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ











Бейсболка



Альбом (Конструктор)



ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ











Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих 



производственных загрязнений и механических воздействий мужской (куртка и полукомбинезон) 



«ЦИФРА»



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих 



производственных загрязнений и механических воздействий женский (куртка и полукомбинезон) 



«ЦИФРА»



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих 



производственных загрязнений и механических воздействий мужской (куртка и брюки) «ЦИФРА»



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих 



производственных загрязнений и механических воздействий женский (куртка и брюки) «ЦИФРА»



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке 



(куртка, полукомбинезон) мужской «ЦИФРА»



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке 



(куртка, полукомбинезон) женский «ЦИФРА»



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Жилет летний мужской «Цифра»



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Жилет утепленный мужской «Цифра»



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Рубашка-Поло короткий рукав



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Рубашка-Поло короткий рукав



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Рубашка-Поло длинный рукав



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»



Брюки укороченные (шорты)











Кепи-бейсболка «Цифра»



Альбом (Конструктор)



ФОРМЕННАЯ СПЕЦОДЕЖДА. СЕРИЯ «ЦИФРА»











Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка, брюки)



Корпоративный каталог
Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (куртка, 



полукомбинезон)











Корпоративный каталог
Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Костюм (куртка, полукомбинезон) на утепляющей подкладке - детали











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и полукомбинезон)











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Комбинезон мужской сигнальный 3 класса защиты











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Костюм сигнальный с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты (куртка и брюки)











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты 











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Костюм сигнальный на утепляющей прокладке с водоотталкивающей пропиткой 3 класса защиты 











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Костюм противоэнцефалитный











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих производственных 



загрязнений и механических воздействий мужской (куртка и полукомбинезон) «ЦИФРА»











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка для защиты от общих 



производственных загрязнений и механических воздействий мужской (куртка и брюки) «ЦИФРА»











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Костюм из смешанных тканей с повышенным содержанием хлопка на утепляющей прокладке (куртка, 



полукомбинезон) мужской «ЦИФРА»



Ростелеком











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Жилет летний «ЦИФРА»











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Жилет утепленный «ЦИФРА»











Альбом (Конструктор)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ



Брендированная молния
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